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veya yazim hatalanndan veya 
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Hewlett-Packard Company, bu 
belgenin veya tarif ettigi programm 
yerlestirilmesi, performansi ya da 
kullanimi ile ilgili ya da bunlardan 
dogan higbir rastlantisal veya dolayli 
zarar igin yukiimlii olamaz. 
Not: Diizenleyici bilgiler, bu rehberin 
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Birgok yerde, asagidaki belgelerin 
kopyalanmasi yasal degildir. Emin 
olmadiginizda, once bir yasal temsilci 
araciligiyla kontrol edin. 

• Resmi belgeler: 

- Pasaportlar 

- iltica belgeleri 

- Hizmet belgeleri 

- Kimlik rozetleri, kartlan 
veya riitbe isaretleri 

• Resmi damgalar: 
Posta damgalan 
Besin damgalan 

• Devlet kurumlanndan gekilen 
cekler ya da odeme emirleri 

• Kagit para, seyahat cekleri veya 
posta havaleleri 

• Mevduat sertifikalan 

• Telif hakki olan calismalar 

guvenlik bilgileri 

AUyan Yangin ya da 
elektrik carpmasi riskini 
onlemek igin, bu iiriinu 
yagmura ya da neme maruz 
birakmayin. 

Yangin ya da elektrik garpmasi riskini 
azaltmak igin, bu iiriinii kullanirken 
her zaman temel guvenlik onlemlerine 
uyun. 

AUyan Potansiyel elektrik 
garpmasi riski 

1 Kurulum posterindeki turn 
yonergeleri okuyun ve anlaym. 

2 Aygiti bir giig kaynagina 
baglarken sadece toprakh 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
toprakli olup olmadigini 
bilmiyorsaniz, bir elektrikgi 
araciligiyla kontrol edin. 



3 Uriinun iizerinde yazan tiim 
uyanlara ve yiinergelere uyun. 

4 Bu iiriinu, temizlemeden once, 
prizlerden gikartin. 

5 Bu iiriinu suya yakin bir yerde 
ya da islak oldugunuzda 
yerlestirmeyin ya da kullanmayin. 

6 Uriinii saglam ve sabit bir yiizey 
uzerine guvenli bir bigimde 
yerlestirin. 

7 Uriinu, kimsenin kablosuna 
basmayacagi ya da kabloya 
takilmayacagi ve kablonun 
hasar gormeyecegi korunakli bir 
yere yerlestirin. 

8 Uriin normal olarak galigmazsa, 
ekrandaki Sorun Giderme 
Yardim'a bakin. 

9 iginde kullanici tarafmdan 
onarilabilecek parga yoktur. 
Servis igin yetkili servis 
personeline basvurun. 

10 iyi havalandinlan bir alanda 
kullanin. 
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Ba§layin 



Bu kilavuz HP all-in-one aygitmizla birlikte verilen basili Kurulum Kilavuzu ile Kullanim 
Kilavuzu'ndaki bilgileri tamamlar. Kilavuzda aygitin yapilandirilmasi ve baglanmasi da 
dahil HP all-in-one aygitmizin ag igerisinden nasil kurulacagi ile yazilimin yuklenmesi 
anlatilmaktadir. Aynca onerilen aglara ornekler, ag yonetimi bilgileri ve sorun giderme 
ipuglari da verilmektedir. 

HP all-in-one aygitmizin aga baglanmasiyla HP all-in-one aygitmi ve turn ozelliklerini 
agmizdaki turn bilgisayarlarla paylasmis olursunuz. Ancak aga baglamaya niyetiniz 
yoksa ve onun yerine dogrudan USB baglantisi yapmak istiyorsaniz, Kurulum 
Kilavuzu'na bakm. 

Bu bolumu asagidaki konular hakkmda bilgi edinmek igin kullanin: 

• Ag turu segme 

• Baglanti turu segme 

• Ag yonetim araglarini kullanma 

• USB baglantismdan ag baglantisma gegme 

• Diger bilgisayarlarlari baglama 

• HP destegi alma 

Not Bu kilavuzda kullanilan terimlerin tanimlan igin bkz. Sozluk. 



HP all-in-one aygitmizin aga nasil baglanacagmi sahip oldugunuz veya kurmayi 
planladigmiz ag turu belirler. Qali§an bir agmiz varsa ve kullanmak istediginiz baglanti 
turunu biliyorsaniz, birsonraki bolume gegip baglanti turunu segebilirsiniz. Ancak 
agmizin kurulumuya ilgili fikir almak igin lutfen bkz. Onerilen bir kablosuz ag segme ve 
Onerilen bir kablosuz Ethernet agi segme. 



HP all-in-one aygitmizla kullanabileceginiz iki gesit kablosuz ag baglantisi ile bir de 
Ethernet (kablolu) ag baglantisi turu vardir. Her birinin kisa bir tanimi asagida yer 
almaktadir. 

Erifim noktali kablosuz baglanti (infrastructure) 

Infrastructure kablosuz ag, HP all-in-one aygitmizin igin guvenli ve esnek bir baglanti 
saglayan ve kablosuz yoneltici olarak da bilinen bir erisim noktasi kullanir. Bilgi igin 
bkz. Eri§im noktasi olan kablosuz bir aga baglama. 



Ag turu segme 



Baglanti turu segme 
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Bolum 1 




Erisim noktasiz kablosuz baglanti (ad hoc) 

Ad hoc agi, erisim noktasi olmayan basit bir kablosuz agdir. Bilgi igin bkz. Erisim 
noktasi olmadan kablosuz biraga baglama. 




Kablolu baglanti (Ethernet) 

Geleneksel kablolu agda, bilgisayarlari ve aygitlari biryonlendirici veya anahtar 
ustunden birbirine baglamak igin Ethernet kablolari kullanilir. Ethernet agi hizli, 
guvenilir ve guvenlidir. Bilgi igin bkz. Ethernet kablo ile baglanma. 




Ag yonetim araglanni kullanma 

HP all-in-one yonetim araglanni kullanma hakkinda daha fazla bilgi almak igin bkz. 
Agimzi yonetme. 

USB baglantisindan ag baglantisina gegme 

HP all-in-one aygitinizi ilk once USB baglantisiyla kurarsaniz, daha sonradan ag 
baglantisina gegebilirsiniz. 

USB baglantisindan ag baglantisina gegmek igin 

1 HP all-in-one aygitinizm arkasindaki USB baglantisini gikarm. 



2 HP all-in-one aygitimzi Erisim noktasi olan kablosuz biraga baglama, Erisim 
noktasi olmadan kablosuz bir aga baglama, veya Ethernet kablo ile baglanma 
bolumunde anlatildigi gibi baglayin. 

3 Yazilimi Yazilimi yukleme bolumunde anlatildigi gibi baglayin. 

4 Yukleme tamamlandigmda, bilgisayarinizdaki yazici simgelerine erismek igin 
asagidaki ilgili adimi izleyin: 

- Windows XP igin: Yazicilar ve Fakslar klasorunu agin. 

- Windows 9.x veya Windows 2000 igin: Yazicilar klasorunu agin. 

- Macintosh OS X igin: Utilities (Yardimci Programlar) listesinde Printer 
Setup Utility (Yazici Ayarlari Yardimci Programi'ni) agin. 

5 HP all-in-one aygitiniz igin USB yazici simgesinin olup olmadigma bakm. Varsa, 
silin. 

Diger bilgisayarlarlan baglama 

HP all-in-one aygitimzi onerilen aglardan birine bagliysa, HP All-in-One aygitimzi 
agdaki diger bilgisayarlarla payla§abilirsiniz. HP all-in-one yazilimini, diger turn 
bilgisayarlara Yazilimi yukleme bolumunde anlatildigi gibi yukleyin. Yukleme 
sirasindan yazilim gegerli agin SSID'sini (ag adini) tespit eder. HP all-in-one aygitimzi 
agda bir kez kurduktan sonra, diger bilgisayarlari eklerken yeniden yapilandirmaniz 
gerekmez. 

HP destegi alma 

HP mu§teri destegi alma hakkmda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitmizla birlikte 
verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakm. 
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2 Onerilen bir kablosuz ag segme 



Bu bolumu elinizdeki veya kurmak istediginiz kablosuz agin turunu belirlemekte 
yardimci olmasi igin kullanin. Bu bolumde gosterilen turn aglar, ag elemanlarmi 
baglamakta kablosuz birerisim noktasi kullanir. Bu sekilde baglanan biraga 
infrastructure agi denlr. 




Kablosuz infrastructure agi 



HP all-in-one ile aygitimz arasinda, kablosuz birerisim noktasi kullanmadan kablosuz 
bir baglanti yapmak istiyorsaniz, bkz. Erisim noktasi olmadan kablosuz biraga baglama. 

Ethernet (kablolu) aglari igin bkz. Onerilen bir kablosuz Ethernet agi segme. 
Not Burada tanimlanmayan terimlerin tanimlari igin bkz. Sozluk. 

Kablosuz baglanti aglari 

Agin digerfaydalarinm yam sira infrastructure modu agiyla Internet baglantisini da 
paylasabilirsiniz. HP all-in-one aygitmizin HP Instant Share ozelliklerini kullanabilmek 
igin genis bantli bir Internet baglantisi (kablo veya DSL gibi) gerekir. HP Instant Share 
hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitinizla birlikte verilen basili Kullanim 
Kilavuzu'na bakm. 

HP all-in-one aygitinizi desteklemek uzere a§agidaki kablosuz LAN (yerel ag) 
yapilandirmalarini oneririz. 



HP all-in-one Ag Kilavuzu 
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Bolum 2 



DSL veya kablolu Internet erisimi olan kablosuz bir aga kablosuz baglanti 




Kablosuz bir yoneltici (erisim noktasi olarak da bilinir), ag baglantilarim yonetir ve 
Internet erisimi igin DSL veya kablo modem kullamlir. Yapilandirmaniz buysa, HP all- 
in-one aygitinizi infrastructure modunda yonlendiriciye baglamak igin kablosuz 
kurulum sihirbazmi kullanm. Baglanti yonergeleri igin bkz. Erisim noktasi olan 
kablosuz bir aga baglama. 

Bu yapilandirmayla HP Instant Share ile Internet uzerinden resim paylasmak da dahil, 
HP all-in-one aygitinizin turn islevlerine erisebilirsiniz. 

Internet baglantisi olmayan bir kablosuz aga kablosuz baglanti 





CCCcr R iSS» 




Ag aygitlariniz arasindaki turn kablousz iletisim, bir eri§im noktasi (ya da baz 
istasyonu) uzerinden yapilir. Erisim noktasi, kablosuz aygitlari baglayan birmerkezi 
hub veya ag gegidi gorevini gorur. Turn kablosuz ag aygitlarmin, kendisini eri§im 
noktasina baglayan biradaptoru olmalidir. Bu ag yapilandirmasinda Internet erisimi 
yoktur. Baglanti yonergeleri igin bkz. Erisim noktasi olan kablosuz bir aga baglama. 

Not HP all-in-one aygitinizin HP Instant Share ozelliklerini kullanabilmek igin kablo 
veya DSL gibi genis bantli bir Internet baglantisina sahip olmaniz gerekir. 
HP Instant Share hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitinizla birlikte 
verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakin. 
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Kablolu bir aga kablosuz baglanti 




Erisim noktaniz, kablosuz biragi kablolu bir aga baglar. Bu modelde, bilgisayanniz 
kablolu ag igin yapilandirilmistir ve erisim noktasina Ethernet kablosu ile baglidir. 
HP all-in-one aygitiniz, infrastructure modu igin yapilandirilmistir ve kablosuz 
adaptoru verileri, erisim noktasi uzerinden alip gonderir. DSL veya kablo modemle 
Internet erisimi saglanabilir. Baglanti yonergeleri igin bkz. Erisim noktasi olan 
kablosuz bir aga baglama. 



HP all-in-one Ag Kilavuzu 
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3 Onerilen bir kablosuz Ethernet 
agi segme 



Bu bolumu elinizdeki veya kurmak istediginiz Ethernet agin in turunu belirlemekte size 
yardimci olmasi igin kullanin. Bu bolumde gosterilen turn aglarda, ag elemanlarini 
baglamakta Ethernet yonlendirici gibi bir aygit kullanilir. Bu sekilde baglanan bir aga 
infrastructure agi denir. Ethernet aglari ustun performans, guvenirlik ve ag guvenligi 
saglar. 

Ethernet aglari, Internet'e bagli olabilir ya da olmayabilir. HP all-in-one aygitinizi 
Internet'e bagli bir Ethernet agina yerlestirirseniz, HP all-in-one aygitinm IP adresinin 
Dinamik Anabilgisayar Yapilandirma Protokolu (DHCP) uzerinden dinamik olarak 
atanmasi igin bir ag gegidi kullanmaniz onerilir. Bir ag gegidi, bir yonlendirici ya da 
Internet Baglantisi Payla§imi (ICS) galistiran bir Windows bilgisayar olabilir. 

Kablosuz aglar igin bkz. Onerilen bir kablosuz ag segme. 

Not Burada tanimlanmayan terimlerin tanimlari igin bkz. Sozluk. 

HP all-in-one aygitinizi desteklemek uzere a§agidaki kablolu LAN (yerel ag) 
yapilandirmalarini oneririz. 



DSL veya kablolu Internet eri§imi olan kablolu bir aga 
Ethernet baglantisi 

Agmizda DSL veya kablolu Internet erisiminiz varsa, bir yonlendirici veya bir 
bilgisayari Internet ag gegidi olarak olarak kullanabilirsiniz. DSL veya kabloyla 
HP Instant Share ile Internet uzerinden resim paylasmak da dahil, HP all-in-one 
aygitinizm turn islevlerine erisebilirsiniz. 

Yonlendirici ag gegidi 




Bu ornekte yoneltici, ag baglantilarmi yonetir ve DSL veya kablo modem Internet 
erisimini saglar. Bu yapilandirmayi kullaniyorsaniz, HP all-in-one aygitinizi Ethernet 
kablosu ile yonlendiriciye baglayin. 

Bu yapilandirmayla HP Instant Share ile Internet uzerinden resim paylasmak da dahil, 
HP all-in-one aygitinm turn islevlerine erisebilirsiniz. . Baglanti yonergeleri igin bkz. 
Ethernet kablo ile baglanma. 



HP all-in-one Ag Kilavuzu 
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Bolum 3 



Bilgisayar ag gegidi 




Bu ornekte, ag aygitlan biranahtara veya yonlendiriciye baglidir. Ag uzerindeki bir 
bilgisayar, ag ve Internet arasinda ag gegidi gorevini gorur. Ag gegidi bilgisayar, ag 
baglantilarmi yonetmek ve diger aygitlara Internet baglantisi saglamak igin, Windows 
Internet Baglantisi Paylasimi (ICS) yazilimini ya da buna benzer baska bir yazilimi 
kullanir. 

Not Ag gegidi gorevini goren bilgisayar kapali ise, ag uzerindeki diger bilgisayarlarin 
Internet baglantisi olmayacaktir. HP all-in-one aygiti, Internet'le ilgili islevleri 
desteklemeyecektir. 

Bu yapilandirmayi kullaniyorsaniz, HP all-in-one aygitmizi Ethernet kablosu ile 
anahtara veya yonlendiriciye baglayin. Baglanti yonergeleri igin bkz. Ethernet kablo ile 
baglanma. 

Modem Internet eri§imi olan kablolu bir aga Ethernet 
baglantisi 




Bu ornekte, ag aygitlan bir anahtara veya yonlendiriciye baglidir ve modem (burada 
soldaki bilgisayara bagli olarak gosterilmekte) Internet erisimini saglamaktadir. 
Modem, bilgisayara telefon kablosu ve jak kullanilarak baglidir. Yalnizca bir bir 
bilgisayarin Internet baglantisi vardir. Ne HP all-in-one aygitinin ne de ag uzerindeki 
diger bilgisayarlarin Internet erisimi yoktur. Bu yapilandirmayi kullaniyorsaniz, HP all- 
in-one aygitmizi Ethernet kablosu ile anahtara veya yonlendiriciye baglayin. Baglanti 
yonergeleri igin bkz. Ethernet kablo ile baglanma. 
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Not HP all-in-one aygitimzin HP Instant Share ozelliklerini kullanabilmek igin kablo 
veya DSL gibi genis bantli bir Internet baglantisina sahip olmaniz gerekir. 
HP Instant Share hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitinizla birlikte 
verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Internet erisimi olmayan kablolu bir aga Ethernet 
baglantisi 




Bu ornekte, ag aygitlan bir anahtara veya yonlendiriciye baglidir ve Internet baglantisi 
yoktur. Aygitlar, IP adreslerin otomatik yapilandirilmasi anlamma gelen AutolP'yi 
kullanirlar. Bu yapilandirmayi kullaniyorsaniz, HP all-in-one aygitinizi Ethernet 
kablosu ile anahtara veya yonlendiriciye baglayin. Baglanti yonergeleri igin bkz. 
Ethernet kablo ile baglanma. 

Not HP all-in-one aygitimzin HP Instant Share ozelliklerini kullanabilmek igin kablo 
veya DSL gibi genis bantli bir Internet baglantisina sahip olmaniz gerekir. 
HP Instant Share hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitinizla birlikte 
verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakin. 



Kablosuz bir aga Ethernet baglantisi 




Erisim noktaniz, kablolu biraaygiti kablosuz bir aga baglar. Bu modelde bilgisayarmiz, 
kablosuz ag adaptoru kullanarak kablosuz ag igin yapilandirilmistir ve verileri erisim 
noktasi uzerinden veri alip gonderir. HP all-in-one aygitmiz kablolu ag igin 
yapilandirilmistir ve erisim noktasina bir Ethernet kablosu ile baglidir. DSL veya kablo 
modemle Internet erisimi saglanabilir. Baglanti yonergeleri igin bkz. Ethernet kablo ile 
baglanma. 



HP all-in-one Ag Kilavuzu 
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Bolum 3 

Not Bu yapilandirmada, Internet baglantisini Ethernet kablosu kullanarak dogrudan 
eri§im noktasi uzerinden yapmanizi oneririz. 
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4 Eri§im noktasi olan kablosuz bir 
aga baglama 



Bu bolumu, HP all-in-one aygitinizi digerag elemanlarma kablosuz (802.11b veya g) 
bir erisim noktasi kullanarak baglamak istiyorsaniz, okuyun. Ag elemanlari bir erisim 
noktasi uzerinden bagli oldugunda buna infrastructure modu denir. 

Erisim noktasi kullanmanm avantajlari arasmda sunlar vardir: 

• ileri ag guvenligi 

• arttinlmis guvenirlik 

• ag esnekligi 

• dah iyi performans, ozellikle 802.1 1 g modunda 

Erisim noktasi kullanarak kablosuz bir ag kurma yollari hakkmda fikirler almak igin 
bkz. Kablosuz baglanti aglari. 

Erisim noktasi olmayan bir kablosuz kurulum igin bkz. Erisim noktasi olmadan 
kablosuz bir aga baglama. 

Not Burada tanimlanmayan terimlerin tammlari igin bkz. Sozluk. 




HP all-in-one aygitinizi bilgisayara baglamaya baslamadan once gereksinimlerinizi 
ogrenmek igin sonraki kisma bakm. HP all-in-one aygitinizi bilgisayara bagladiktan 
sonra Yazilimi yukleme bolumunde anlatildigi bigimde yaziliminizi yuklemeniz gerekir. 



Neye gereksiniminiz var 

HP all-in-one aygitinizi kablosuz bir aga baglamak igin asagidakilere ihtiyaciniz vardir: 

• Kablosuz erisim noktasi olan kablosuz 802.1 1b veya g ag. Macintosh 
sahibiyseniz, Apple AirPort adinda yapilandirmasi kolay bir erisim noktasi 
satmaktadir. AirPort, bir Macintosh'a bagli olmalidir ama ister PC ister Macintosh 
tabanli olsun, 802.11b uyumlu turn kablosuz ag kartindan sinyal alir. 

• Kablosuz ag destegi veya ag arabirimi karti (NIC) olan masaustu veya dizustu bir 
bilgisayar. Bilgisayarmizdan eri§im noktasma baglanti igin Ethernet (kablolu) veya 
kablosuz baglanti kullanabilirsiniz. Macintosh igin kablosuz ag destegi genellikle 
AirPort kartiyla sunulur. Apple bilgisayarin gogunda yerlesik bir Ethernet (kablolu 
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Bolum 4 



ag) baglanti noktasi bulunur. Kablolu baglanti igin verilenden daha uzun bir 
Ethernet kablosu satin almamz gerekebilir. 
• Genis bant Internet erisimi (onerilen). HP all-in-one aygitimzi Internet erisimi olan 
kablosuz bir aga baglarsaniz, Dinamik Anabilgisayar Yapilandirma Protokolu 
(DHCP) kullanan kablosuz bir yonlendirici (erisim noktasi veya baz istasyonu) 
kullanmanizi oneririz. 

Genis Bant Internet erisimi sadece HP Instant Share ozelligine dogrudan aygittan 
erismek istiyorseniz gereklidir. HP Instant Share hakkinda daha fazla bilgi igin 
HP all-in-one aygitinizla birlikte verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakm. 



Aygitimzi aga baglama 

1 Erisim noktasmizla ilgili asagidaki bilgileri bir yere not edin: 

- Ag Adi (SSID olarak da bilinir) 

- WEP Anahtari, WPA Parolasi veya Anahtari (gerekiyorsa) 

Bu bilgileri nerede bulacagmizi bilmiyorsaniz, bilgisayannizla birlikte verilen 
belgelere bakin. Bu bilgileri erisim noktanizin Yerlesik Web Sunucusu'nda 
bulabilirsiniz. 

Not Macintosh kullanicilari igin: Ag Apple AirPort Baz istasyonu ile kurulmussa 
ve bu aga erismke igin parola yerine WEP HEX veya WEP ASCII 
kullaniyorsaniz, esdegerli WEP anahtarma gereksiniminiz vardir. Ag 
yoneticiniz AirPort Admin yardimci programini galistirarak esdegerli WEP 
anahtarini elde edebilir. 
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2 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

3 8'e ve ardindan 4'e basin. 

Bu, Ag menusu goruntuler ve ardindan Kablosuz Kurulum Sihirbazi'ni seger. 
Kurulum sihirbazi baglanilabilecek aglari arar ve algilanan ag adlarmin 
(SSID'lerin) listesini goruntuler. Listeside once infrastructure aglar belirir. Sinyali 
en kuvvetli ag en yukarida, en zayif ag da en altta belirir. 

4 1 . adimda not ettiginiz ag admi vurgulamak igin ▼ dugmesine ve ardindan OK 
dugmesine basin. 

Kendi ag adinizi listede goremiyorsaniz, sunlari yapm: 

a Yeni Ag Adi (SSID) Gir'i segin. Gerekiyorsa vurgulamak igin ▼ dugmesini 
kullanm ve sonra da OK dugmesine basin. 

Gorsel klavye belirir. 

b SSID'yi girin. Gorsel klavyedeki harf veya rakamlardan birini vurgulamak igin 
HP all-in-one aygitmm kontrol panelindeki ok dugmelerini kullanm ve 
ardindan segmek igin OK dugmesine basin. 

Gorsel klavyenin kullanimi hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one 
aygitinizla birlikte verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Not Buyiik ve kuguk harflerinin tarn aynisini girin. Aksi halde kablosuz 
baglantida sorun gikar. 

c Yeni SSID'yi girmeyi tamamladiginizda, gorsel klavyede Bitti'yi vurugulamk 

igin bir ok dugmelerini kullanm ve sonra da OK dugmesine basin, 
d Infrastructure modunu segmek igin Te basin. 
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e WEP sifrelemesini segmek igin 2'ye basin. 
YA DA 

WPA sifrelemesini segmek igin 3'e basin. 

5 Sorulursa WPA veya WEP anahtarinizi girin. Gorsel klavyedeki harf veya 
rakamlardan birini vurgulamak igin ok dugmelerini kullanin ve ardmdan segmek 
igin OK dugmesine basin. 

Not Buyuk ve kuguk harflerinin tam aynisini girin. Aksi halde kablosuz 
baglantida sorun gikar. 

Gegersiz WPA veya WEP anahtarini girdiginizi soyleyen bir mesaj gikarsa, yeni 
agmiz igin girdiginiz anahtari kontrol edip anahtari yeniden girin. 

6 WPA veya WEP anahtarini girmeyi tamamladiginizda, gorsel klavyede Bitti'yi 
vurugulamk igin bir ok dugmelerini kullanin ve sonra da OK dugmesine basin. 

7 Onaylamak igin OK dugmesine basin. 

HP all-in-one aga baglanmayi dener. Baglanti yapilamazsa, dogru anahtarm 
girilmesi igin istemleri izleyin ve yeniden deneyin. Ayrica bkz. Agla ilgili sorunlari 
giderme. 

8 HP all-in-one aygiti sorunsuz olarak aga baglandiginda yazilim yuklemek igin 
bilgisayariniza gidin. Bkz. Yazilimi yukleme. 





m 












3' 




3 




o 








ST 








— 


D) 


o 


<Q< 


Dl 


D) 


3 


3 


T" 


Dl 


01 




!T 




O 




w 




E 




N 




g; 




-t 




Dl 




(Q( 




01 



HP all-in-one Ag Kilavuzu 



17 



Bolum 4 



re 








re 












N 








(/> 




o 




-Q 




re 


re 


JC 


£ 


c 


re 


re 


■53) 


o 


re 




si 


35 




re 








o 




c 




E 








'C 




LU 





18 



5 Eri§im noktasi olmadan 
kablosuz bir aga baglama 



HP all-in-one aygitinizi, erisim noktasi kullanmadan kablosuz birag uzerindeki bir 
bilgisayara baglamak isterseniz bu bolumu kullanm. Buna bazen esduzeyde veya ad 
hoc ag da denir. Macintosh aglarinda buna bilgisayardan bilgisayara ag denir. 

Not Erisim noktasi yoksa bu tur bir baglanti vardir. Ancak daha az esnekligi vardir, 
ag guvenligi daha dusuktur ve ag performansi erisim noktasi olanlardan daha 
yavastir. Ayrica, muhtemelen paylasilan genis bant erisiminiz (kablo veya DSL 
gibi) olmayacagindan, HP all-in-one aygitinizm HP Instant Share ozelligini 
kullanamaycaksinizdir. HP all-in-one aygitinizi eri§im noktasi kullanarak 
baglama hakkmda bilgi igin bkz. Erisim noktasi olan kablosuz bir aga baglama. 



HP all-in-one aygitinizi bilgisayarmiza baglamak uzere gerekenleri ogrenmek igin 
sonraki kisma bakin. Sonra, asagidakileri yapmak igin diger bolumlerdeki adimlari 
izleyin: 

• bilgisayarinizm hazirlanmasi 

• bilgisayarinizda kablosuz bir ag profilinin olusturulmasi 

• HP all-in-one aygitinm kablosuz bir aga baglanmasi 

isiniz bittiginde yazilimi Yazilimi yukleme bolumunde anlatildigi gibi kurun. 
Not Burada tanimlanmayan terimlerin tanimlari igin bkz. Sozluk. 



Kablosuz ag adaptoru olan bir bilgisayar. Macintosh igin AirPort kartmizin olmasi 
gerekir. 




Neye gereksiniminiz var 



Bilgisayannizi hazirlama 



i§letim sisteminiz igin asagidaki yonergelere bakin. 



HP all-in-one Ag Kilavuzu 
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Windows icin 

Asagidakileri yaptiginizdan emin olun: 

• Dahili XP guvenlik duvari veya diger guvenlik duvari uygulamalari ve virus 
algilama yazilimlari dahil olmak uzere bilgisayarinizda galisan turn 
uygulamalardan gikin. 

• Internet baglantmizi devre disi birakin. Kablo veya DSL varsa, bilgisayann 
arkasindan Ethernet kablosunu gikann. Cevirmeli baglantiniz varsa, telefon 
kablosunu gikann. 

• Kablosuz baglantiniz disindaki turn yerel ag baglantilarini devre disi birakin 
(Ethernet dahil). Ayrica, turn IEEE 1394 (Firewire, i.LINK veya Lynx gibi) - 
Ethernet baglantilarini devre disi birakin. 

Windows XP igin: 

- Windows Baslat dugmesini tiklatin, Denetim Masasi'ni tiklatm ve sonra Ag 
Baglantilari'ni gift tiklatin. 

- Her Yerel Ag Baglantisi'ni sag tiklatin ve sonra Devre Disi Birak'i tiklatin. 
Agilir menude Etkinlestir'i gorurseniz, Yerel Ag Baglantisi zaten devre 
di§idir. 



Macintosh igin 

Bilgisayarinizda galismakta olan turn uygulamalardan gikin. 



Ag profili olu§turma 

isletim sisteminiz igin a§agidaki yonergelere bakin. 

Windows XP ve Mac OS X disindaki isjetim sistemleri igin 

Windows XP veya Mac OS X disinda bir isletim sisteminiz varsa, kablosuz yerel ag 
karti igin olan yapilandirma programmi kullanmanizi oneririz. Kablosuz yerel ag 
kartiniz igin olan yapilandirma programmi bulmak igin bilgisayarinizm programlar 
listesine bakin. 

Yerel ag karti programmi kullanarak asagidaki degerlerin oldugu bir ag profili olusturun: 

• Ag adi (SSID) Benim agim 

• iletisim modu: Ad Hoc 

• Sifreleme: etkin 

Not Kendi agmiz igin isminizin ba§ harfleri gibi buradaki ornekte gosterilenden 
ba§ka bir ad kullanabilirsiniz. Sadece ag admin buyuk/kuguk harf duyarli 
oldugunu unutmaym. Bu nedenle hangi harflerin buyuk, hangi harflerin 
kuguk oldugunu hatirlamalismiz. 

Windows XP igin 

HP all-in-one aygitmiz, hpsetup adli bir ag profili yapilandirilmi§ olarak verilir. Ancak, 
guvenlik ve gizlilik amaciyla bilgisayarinizda burada anlatildigi gibi yeni bir ag profili 
olusturmamzi ve sonra yeni agi algilamasi igin (ilk bolumde anlatildigi gibi) Kablosuz 
Kurulum Sihirbazi'ni kullanmanizi oneririz. 

1 Onceki Bilgisayarmizi hazirlama bolumundeki yonergelerin tumunu izlediginizden 
emin olun. 
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2 Denetim Masasi'nda Ag Baglantilan'ni gift tiklatin. 

3 Ag Baglantilan penceresinde Kablosuz Ag Baglantilan'ni sag tiklatin. Agilir 
menude Etkinlestir'i goruyorsaniz bunu segin. Aksi halde, menude Devre Disi 
Birak'i goruyorsaniz, kablosuz baglanti zaten etkindir. 

4 Kablosuz Ag Baglantisi simgesini sag tiklatin ve sonra Ozellikleri tiklatin. 

5 Kablosuz Aglar sekmesini tiklatin. 

6 Kablosuz ag ayarlanmi yapilandirmak igin Windows'u kullan isaret kutusunu 
segin. 

7 Ekle'yi tiklatin ve ardmdan sunlari yapin: 

a Ag adi (SSID) kutusuna Benim agim (veya isminizin bas harfleri gibi anlamli 
bir sey) yazin. 

Not Benim agim'daki B'nin buyuk harf, digerlerinin de kuguk harf olduguna 
dikkat edin. SSID'yi daha sonra Kablosuz Kurulum Sihirbazi'na 
girmeniz gerektiginde bunu hatirlamaniz onemlidir. 

b Ag Dogrulamasi listesi varsa, Ac'i segin. Aksi takdirde, sonraki adima gegin. 
c Veri sifreleme listesinden WEP'i segin. 

Not WEP anahtari kullanmayan bir ag olusturmak mumkundur. Ancak, 
aginizin guvenligi igin WEP anahtari kullanmanizi oneririz. 

d Anahtar otomatik olarak bana verildi'nin yanindaki isaret kutusunun 
segilmemis oldugundan emin olun. Segiliyse, silmek igin tiklatin. 

e Ag anahtari kutusuna tarn olarak 5 veya tarn olarak 13 alfanumerik 
(ASCII) karakterden olusan bir WEP anahtari yazin. Ornegin, 5 karakter 
girerseniz bu ABCDE veya 12345 olabilir. 13 karakter girerseniz de bu 
ABCDEF1234567olabilir. 

Alternatif olarak WEP anahtari igin 16'lik duzende karakterler de 
kullanabilirsiniz. 16'lik duzendeki bir WEP anahtarmin 40 bit sifreleme igin 10 
karakterden, 128 bit sifreleme igin 26 karakterden olusmasi gerekir. ASCII ve 
16'lik duzen tanimlamalari igin bkz. Sozliik. 

f Ag anahtarmi onayla kutusuna, onceki adimda yazdigmiz WEP anahtarmin 
aynisini yazin. 

g Buyuk ve kuguk harfler dahil olmak uzere WEP anahtarmi tarn olarak daha 
once yazdigmiz sekilde yazin. 

Not Buyuk ve kuguk harfleri tarn olarak hatirlamaniz gerekir. WEP 

anahtarmi HP all-in-one aygitma yanlis girerseniz kablosuz baglantisi 
yapilamaz. 

h Bu bir bilgisayardan bilgisayara (ad hoc) agdir; kablosuz erisim 

noktalan kullamlmaz isaret kutusunu segin. 
i Kablosuz ag ozellikleri penceresini kapatmak igin OK dugmesini tiklatin, 

sonra OK dugmesini bir daha tiklatin. 
j Kablosuz Ag Baglantisi Ozellikleri penceresini kapatmak igin tekrar OK 

dugmesini tiklatin. 

8 HP all-in-one aygitmiza gidin ve HP all-in-one aygitmizi kablosuz aga baglamak 
igin Kablosuz Kurulum Sihirbazi'ni kullanm. Bkz. Kablosuz Kurulum Sihirbazi'ni 
kullanarak aga baglanm.. 
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Mac OS X icin 

HP all-in-one aygitimz, hpsetup adli bir ag profili yapilandirilmi§ olarak verilir. Ancak, 
guvenlik ve gizlilik amaciyla Macintosh'unuzda burada anlatildigi gibi yeni bir ag profili 
olusturmamzi ve sonra yeni agi algilamasi igin (ilk bolumde anlatildigi gibi) Kablosuz 
Kurulum Sihirbazi'ni kullanmanizi oneririz. 

Mac OS X'da yeni bir ag profili olusturmak igin 

1 AirPort'un agik oldugundan emin olun. 




AirPort simgesi 

Bunu kontrol etmek igin ekranm sag ust bolumundeki Airport simgesini tiklatin. 

Airport'u Ag kullanilabilirse, AirPort'u agmak igin bunu segin. 

AirPort simgesi yoksa sunlari yapin: 

a Ag Tercihleri ekraninda Airport Panel'ini segin. 

b Bilgisayann aglar olusturmasina izin ver'i etkinlestirin. 

c Menu gubugunda Airport durumunu goster'i etkinlestirin. 

2 AirPort simgesini tiklatin. 

3 Ag Olustur...'u segin. 

4 Bilgisayardan Bilgisayara iletisim kutusunda Adi kutusunu isaretleyin ve yeni 
birag adi girin. 

Ornegin, Benim agim (veya isminizin bas harfleri gibi daha anlamli bir sey) 
yazabilirsiniz. 

Not Benim agim'daki B'nin buyuk harf, digerlerinin de kuguk harf olduguna 
dikkat edin. SSID'yi daha sonra Kablosuz Kurulum Sihirbazi'na girmeniz 
gerektiginde bunu hatirlamaniz onemlidir. 

5 Kanal kutusunda varsayilan Otomatik ayarini kullanin. 

6 Segenekleri Goster'i tiklatin. 

7 Guvenlik nedeniyle sifrelemeyi etkinlestirmek igin Sifreleme i§aret kutusunu segin. 

8 Parola kutusuna tarn olarak 5 veya tarn olarak 13 alfanumerik (ASCII) 
karakterden olu§an bir parola yazin. Ornegin, 5 karaktergirerseniz bu ABCDE 
veya 12345 olabilir. 13 karakter girerseniz de bu ABCDEF1234567 olabilir. 
Alternatif olarak parola igin 16'lik duzende karakterler de kullanabilirsiniz. 16'lik 
duzendeki bir parolanin 40 bit sifreleme igin 10 karakterden, 128 bit sifreleme igin 
26 karakterden olusmasi gerekir. ASCII ve 16'lik duzen tanimlamalari igin bkz. 
Sozluk. 

9 Onay kutusuna ayni parolayi yazin. 

10 HP all-in-one aygitinizda WEP anahtan denilen parolanizi yazin. Kablosuz 
Kurulum Sihirbazi'ni kullandigmizda WEP anahtarini kullanmaniz gerekecektir. 

11 OK dugmesini tiklatin. 

12 HP all-in-one aygitiniza gidin ve HP all-in-one aygitinizi kablosuz aga baglamak 
igin Kablosuz Kurulum Sihirbazi'ni kullanin. Bkz. Kablosuz Kurulum Sihirbazi'ni 
kullanarak aga baglanm.. 



Kablosuz Kurulum Sihirbazi'ni kullanarak aga baglanm. 

1 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e ve ardindan 4'e basin. 

Bu, Ag menusu goruntuler ve ardindan Kablosuz Kurulum Sihirbazi'ni seger. 
Kurulum sihirbazi baglanilabilecek aglari arar ve algilanan ag adlarmin 
(SSID'lerin) listesini goruntuler. 

3 Renkli grafik ekranda, bilgisayarinizda olusturdugunuz ag adini arayin (ornegin, 
Benim agim). 

4 Ag adini vurgulamak igin ok tuslarim kullanin ve sonra OK dugmesine basin. 
Ag admizi bulup segtiyseniz 5. adima gegin. Ancak ag adinizi listede 
gormuyorsamz asagidakileri yapm: 

a Yeni Ag Adi (SSID) Gir'i segin. 

Gorsel klavye belirir. 

b SSID'yi girin. Gorsel klavyedeki harf veya rakamlardan birini vurgulamak igin 
HP all-in-one aygitmm kontrol panelindeki ok dugmelerini kullanin ve 
ardindan segmek igin OK dugmesine basin. 

Gorsel klavyenin kullanimi hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one 
aygitinizla birlikte verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Not Buyuk ve kuguk harflerinin tarn aynisini girin. Aksi halde kablosuz 
baglantida sorun gikar. 

c Yeni SSID'yi girmeyi tamamladiginizda, gorsel klavyede Bitti'yi vurugulamk 

igin bir ok dugmelerini kullanin ve sonra da OK dugmesine basin, 
d Ad hoc modunu segmek igin 2'ye basin. 

e Evet, benim agim WEP sifrelemesi kullaniyor'u segmek igin 2'ye basin ve 
gorsel klavyeyi goruntuleyin. 

WEP sifrelemesini kullanmak istemiyorsaniz, Hayir, Benim agim sifreleme 
kullanmiyor'u segmek igin 1'e basin. Ayarlari Onayla ekrani belirdiginde 
OK dugmesine basip 8. adima gegin. 

5 (Bu adimi yalnizca WEP anahtarmiz varsa yerine getirin. WEP anahtarmiz yoksa 
8. adima gidin.) WEP anahtarinizi girin. Gorsel klavyedeki harf veya rakamlardan 
birini vurgulamak igin ok dugmelerini kullanin ve ardindan segmek igin OK 
dugmesine basin. 

Not Buyuk ve kuguk harflerinin tarn aynisini girin. Aksi halde kablosuz 
baglantida sorun gikar. 

Gegersiz WEP anahtari girdiginizi soyleyen bir mesaj gikarsa, yeni aginiz igin 
girdiginiz anahtari kontrol edip WEP anahtarini yeniden girin. 

6 WEP anahtarini girmeyi tamamladiginizda, gorsel klavyede Bitti'yi vurugulamak 
igin ok dugmelerini kullanin ve sonra da OK dugmesine basin. 

7 Onaylamak igin OK dugmesine basin. 

HP all-in-one SSID'ye baglanmaya galisir. Baglanti yapilamazsa, dogru WEP 
anahtarmin girilmesi igin istemleri izleyin ve yeniden deneyin. 

8 HP all-in-one aygiti sorunsuz olarak aga baglandiginda yazilim yuklemek igin 
bilgisayariniza gidin. Bkz. Yazilimi yukleme. 



HP all-in-one Ag Kilavuzu 
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Not Yukleme sirasmda bir sorunla kar§ila§irsaniz bkz. Agla ilgili sorunlan giderme. 
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g Ethernet kablo ile baglanma 



HP all-in-one aygitimzi Ethernet kablo kullanarak bir yonlendirici, anahtar veya erisim 
noktasina baglamak igin bu bolumu kullanm. 




Kablolu aglarm nasil kurulacagi hakkmda fikir edinmek igin bkz. Onerilen birkablosuz 
Ethernet agi segme. 

Not Burada tanimlanmayan terimlerin tanimlari igin bkz. Sozluk. 

HP all-in-one aygitimzi bilgisayara baglamaya baslamadan once gereksinimlerinizi 
ogrenmek igin sonraki kisma bakm. HP all-in-one aygitimzi bilgisayara bagladiktan 
sonra Yazilimi yukleme bolumunde anlatildigi bigimde yaziliminizi yuklemeniz gerekir. 

Neye gereksiniminiz var 

• Ethernet yonlendiricisi, anahtari veya Ethernet baglanti noktalari olan kablosuz 
birerisim noktasi bulunan, islevsel bir Ethernet agi. 

• CAT-5 Ethernet kablosu. Verilen Ethernet kablo agmizin yapisinda yeterince 
uzun degilse daha uzun bir kablo satin almaniz gerekebilir. 




Standart Ethernet kablolari, standart telefon kablolari ile benzer gorunseler de, 
birbirlerinin yerlerine kullanilamazlar. Her birinde farkli sayida kablosu ve 
bunlardan her birinin farkli konektoru vardir. Bir Ethernet kablo konektoru (RJ-45 
konektor de denir) daha genis ve daha kalindir ve ucunda 8 temas noktasi 
vardir. Bir telefon konektorunde 2 ila 6 temas noktasi vardir. 
• Yonlendirici veya erisim noktasina kablolu veya kablosuz baglantisi olan 
masaiistu veya dizustu bir bilgisayar. 



HP all-in-one Ag Kilavuzu 
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Not HP all-in-one hem 10 Mb/sn hem de 100 Mb/sn Ethernet aglari destekler. 
Bir ag arabirim karti (NIC) satin aliyor veya aldiysamz her iki hizda da 
galisabildiginden emin olun. 

• Genis bant Internet erisim, ornegin kablo TV veya DSL (sadece aygittan 
dogrudan HP Instant Share'e baglanabilmek istiyorsaniz). HP Instant Share 
hakkinda daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitinizla birlikte verilen basili 
Kullanim Kilavuzu'na bakm. 



HP all-in-one aygitinizi baglayin 

1 HP all-in-one aygitimzin arkasindan sari fisi gikarm. 




Ethernet kablosunu, HP all-in-one aygitimzin arkasindaki Ethernet baglanti 
noktasina takm. 




3 Ethernet kablonun diger ucunu Ethernet yonlendiricinizin, anahtarmizin veya 
kablosuz erisim noktanizin bos bir baglanti noktasina baglayin. 




4 Bir kez HP all-in-one aygitinizi aga bagladiktan sonra yazilimi yuklemek igin 
bilgisayariniza gidin. Bkz. Yazilimi yukleme. 
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Yazihmi yukleme 



HP all-in-one aygitimzin yazilimini bir Windows veya Macintosh bilgisayara yuklemek 
igin bu bolumu kullanm. Ancak yazilimi yuklemeden once HP all-in-one aygitimzi 
onceki bolumlerden birinde anlatildigi gibi bagladigimzdan emin olun. 

Not 1 Birden fazla WEP anahtan veya gelismis dogrulama protokolleri (EAP/802.1x 
ya da EAP-PSK) ve sifreleme yontemleri (WPA) kullanmak niyetindeyseniz, 
kablosuz ayarlannizi yapilandirmak igin, yazilim yuklemesi oncesinde, 
Yerlesik Web Sunucusu'nu kullanm. Daha fazla bilgi igin bkz. Yerlesik Web 
Sunucusu'nu kullanma. 

Not 2 Bilgisayariniz bir dizi ag surucusune baglanacak sekilde yapilandirildiysa 
yazilimi yuklemeden once bilgisayarinizm bu suruculere bagli oldugundan 
emin olun. Aksi halde HP all-in-one aygitimzin yukleme yazilimi bu suruculere 
aynlmis harflerden birini alabilir, siz de bilgisayarinizdan o ag surucusune 
baglanamazsiniz. 

Windows veya Macintosh bilgisayariniz igin asagidaki yonergelere bakin. 



Asagidaki yonergeler sadece Windows bilgisayarlari igindir. 

Not Yukleme suresi, isletim sisteminize, var olan alan miktarina ve islemci hizma 
gore 20 ila 45 dakika arasi bir zaman alabilir. 

HP all-in-one yazihminizi yuklemek igin 

1 Dahili XP guvenlik duvari veya diger guvenlik duvari uygulamalari ve virus 
algilama yazilimlari dahil olmak uzere bilgisayarmizda gali§an turn 
uygulamalardan gikin. 

2 HP all-in-one aygitmiz ile birlikte verilen Windows CD'sini bilgisayarinizm CD- 
ROM surucusune takm. 

Ho§ geldiniz ekrani gorunur. 

Not Sadece Windows XP'de: Baslangig ekrani gorunmezse Bilgisayarim'i gift 
tiklatm, CD-ROM simgesini gift tiklatm, sonra da setup. exe'yi gift tiklatm. 

3 Yukleme ekranlarmda sistemi denetlemek ve hazirlamak ve suruculeri, eklentileri 
ve yazilimi yuklemek igin ileri'yi tiklatm. 

Birkag ekran sonra Baglanti Tiiru ekrani belirir. 

4 Baglanti Tiirii ekranmda, Ag iizerinden segenegini segin ve ileri'yi tiklatm. 
Kurulum programi, ag uzerinde HP all-in-one aygitimzi ararken Ariyor ekrani 
gorunur. 

5 Yazici Bulundu ekranmda yazici tanimlamasmin dogru oldugunu dogrulaym. 
Ag uzerinde birden fazla yazici bulunduysa, Bulunan Yazicilar ekrani gorunur. 
Baglanmak istediginiz aygiti segin. 

HP all-in-one aygitmizdaki aygit ayarlarmi gormek igin: 
a Aygitimzin kontrol paneline gidin. 



Windows igin 
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b Ag Menusu'nde Ag Ayarlarina Goruntule'yi, sonra Ozeti Gbster'i segin. 

Not Yazilim HP all-in-one aygitinizi bulamazsa bkz. Yukleme sirasinda Yazici 
Bulunmadi ekrani beliriyor. 

6 Aygit tammlamasi dogru ise Evet, bu yaziciyi yiikle'yi segin. 

7 Sizden istemde bulunuldugunda, yukleme surecini bitirmek igin bilgisayarmizi 
yeniden baslatin. 

Yazilimi yuklemeyi bitirdiginizde HP all-in-one aygitimz hizmete hazirdir. 

8 Ag baglantinizi sinamak igin bilgisayanniza gidin ve HP all-in-one aygitimza bir 
smama sayfasi yazdirin. Daha fazla bilgi igin HP all-in-one aygitimzla birlikte 
verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakin. 



Macintosh igin 

Asagidaki yonergeler sadece Macintosh bilgisayarlan igindir. 

Not Yukleme suresi isletim sisteminize, var olan alan miktanna ve islemci hizina 
gore 20 ila 45 dakika arasi bir zaman alabilir. 

HP all-in-one yazihminizi yuklemek igin 

1 Bilgisayarinizda galismakta olan turn uygulamalardan gikm. 

2 HP all-in-one aygitimz ile birlikte verilen Macintosh CD'sini bilgisayarinizm CD- 
ROM surucusune takm. 

3 HP all-in-one yukleyicisi simgesini gift tiklatm. 




Macintosh yukleyici simgesi 

4 Dogrulama ekranmda bilgisayanniza veya agmiza eri§mek igin kullanilan gegis 
cumlecigini girin. 

Bu yukleyici yazilimi HP all-in-one aygitlari arar, sonra bunlan listeler. 

5 Aygit Seg'te HP all-in-one aygitinizi segin. 

6 Kurulum Yardimcisi dahil turn yukleme adimlarim tamamlamak igin ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

Yazilimi yuklemeyi bitirdiginizde HP all-in-one aygitimz hizmete hazirdir. 

7 Ag baglantinizi sinamak igin bilgisayanniza gidin ve HP all-in-one aygitimza bir 
smama sayfasi yazdirin. Daha fazla bilgi igin aygitimzla birlikte verilen basil i 
Kullanim Kilavuzu'na bakin. 
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3 Aginizi yonetme 



Bu bolumde aygit kontrol paneli ve Yerlesik Web Sunucusu'ndaki ag araglarinin nasil 
kullanilacagi anlatilmaktadir. Bu araglar, ag ayarlarmi goruntulemenize ve 
duzenlemenize ve aginiza gelismis guvenlik eklemenize olanak saglar. 

HP all-in-one kontrol panelini kullanin 

HP all-in-one kontrol paneli, ag ayarlarmi goruntuleme, ag varsayilan degerlerini geri 
yukleme, kablosuz radyosunu agma ve kapama ve ag ayarlarmi degistirme gibi gesitli 
ag yonetim gorevlerini yerine getirmenizi saglar. 

Ag ayarlarmi goruntuleme 

Aygit kontrol panelinde ag ayarlarinm bir ozetini goruntuleyebilirsiniz. Yahut daha 
aynntili bir yapilandirma sayfasi yazdirabilirsiniz. 

Ag ozeti goruntuleme 

Ag ozeti mi goruntuleyeceginizi yoksa aynntili rapor mu yazdiracagimzi belirleyin. 
Ag ozeti goruntulemek igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, ardmdan 1'e basin. 

Bu, Ag Menusu'nu goruntuler, sonra da Ag Ayarlarmi Gbriintiile'yi seger. 

3 2'ye basin. 

Bu ag ayarlarinm bir ozetini goruntuler. 
Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma ve goruntuleme 

Ag Yapilandirma Sayfasi, IP adresi, link hizi, DNS ve DNS-SD gibi turn onemli ag 
ayarlarmi listeler. 

Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, ardmdan 1'e basin. 

Bu, Ag Menusu'nu goruntuler, sonra da Ag Ayarlarmi Goriintiile'yi seger. 

3 Te basin. 

Bu, ag yapilandirmasi sayfasi yazdirir. 
Yapilandirma sayfasmdaki ogelerin tanimlan igin bkz. Yapilandirma sayfasi tammlari. 

Ag varsayilan degerlerini geri yukleme 

Gerekirse HP all-in-one agmi fabrika varsayilan degerlerine sifirlayabilirsiniz. 

Not Bu, girmis oldugunuz turn kablosuz kurulum bilgilerini siler. Bu bilgileri geri 
yuklemek igin Kablosuz Kurma Sihizbazi'ni yeniden kullanmaniz gerekecektir. 
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Fabrika varsayilan degelerine sifirlamak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, ardmdan 2'ye basin. 

Bu, Ag Menusu'nu goruntuler, sonra da Ag Varsayilan Degerlerini Geri 
Yiikle'yi seger. 

3 Onaylamak igin 1 dugmesine basin. 

Kablosuz radyosunu acma ve kapama 

Kablosuz radyosu, HP all-in-one aygitinin onundeki mavi isigm da gosterdigi gibi 
varsayilan olarak agiktir. Aga bagli kalmak igin radyonun agik kalmasi gerekir. Ancak 
HP all-in-one aygitmiz biraga bagli degilse ve sadece bir USB baglantmiz varsa, 
radyo kullanilmaz. Bu durumda radyoyu kapatmaniz daha iyi olur. 

Kablosuz ag radyosunu agmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, 5'e, ardmdan 1'e basin. 

Kablosuz ag radyosunu kapatmak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, 5'e, ardmdan 2'e basin. 

Gel ism i§ ag ayarlan 

Gelismis Ayarlar segenekleri link hizmi, IP ayarlarmi ve bellek karti guvenligini. 

Not Gelismis bir kullanici degilseniz bu ayarlardan higbirini degistirmemelisiniz. 
Link hizmi ayarlama 

Verilerin ag uzerinden aktanlma hizmi degi§tirebilirsiniz. Varsayilan deger Otomatik'tir. 
Link hizmi ayarlamak igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, ardmdan 3'e basin. 

Bu, Ag meniisiinu goruntuler ve ardmdan Gelismis Ayarlar'i seger. 

3 Link Hizmi Degi§tir'i segmek igin 1'e basin. 

4 Link hizinin yanindaki numaraya basin: 

- LOtomatik 

- 2. 10-Full 

- 3. 10-Half 

- 4. 100-Full 

- 5. 100-Half 

IP ayarlarmi degistirme 

Varsayilan IP ayari Otomatik'tir. Ancak gerekirse IP adresini, alt ag maskesini veya 
varsayilan ag gegidini degi§tirebilirsiniz. HP all-in-one aygitinizm IP adresini ve alt ag 
maskesini gormek igin HP all-in-one aygitmizdan birag yapilandirma sayfasi yazdirm 
(bkz. Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma ve goruntuleme). Yapilandirma 



sayfasindaki, IP adres ve alt ag maskesi gibi ogelerin bir agiklamasi igin bkz. 
Yapilandirma sayfasi tammlari. 

IP ayanni degistirmek igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, ardmdan 3'e basin. 

Bu, Ag menusunii goruntuler ve ardmdan Gelismis Ayarlar'i seger. 

3 IP Ayarlari'ni segmek igin 2'ye basin. 

4 IP ayarinm yanindaki numaraya basin: 

- LIPAdresi 

- 2. Alt Ag Maskesi 

- 3. Varsayilan Ag Gegidi 

5 Degisikliklerinizi girin, sonra bitirdiginizde Tamam'a basin. 
Bellek karti guvenligini degistirme 

Gelismis Ayarlar menusundeki Bellek Karti Giivenligi segenegi, HP all-in-one 
aygitinizi, kablosuz biragdaki bilgisayarlar ile bellek karti verilerini paylasmayacak 
sekilde ayarlamaniza olanak verir. Ancak bellek kartmiz igin bu guvenlik yontemini 
onermeyiz giinkii bilgisayarinizdan bellek kartiniza erismenizi engeller. Ayrica bu 
ozellik bir Ethernet agda galismaz. Ethernet agdaki turn bilgisayarlar, aga bagli bir 
HP all-in-one aygitindaki bellek kartma erisebilirler. 

Bellek kartmiz igin guvenlik istiyorsaniz aginizda WEP veya WPA-PSK giivenligi 
kullanmanizi oneririz. Bellek karti guvenligi hakkmda daha fazla bilgi igin HP all-in-one 
aygitinizla birlikte verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakm. Kablosuz aginizi guvenlik 
kullanarak kurma hakkmda bilgi igin bkz. Erisim noktasi olan kablosuz bir aga 
baglama ve Erisim noktasi olmadan kablosuz bir aga baglama. Ayrica bkz. Agin 
guvenligini artirma. 

Yerle§ik Web Sunucusu'nu kullanma 

HP all-in-one aygitinm genel ag ayarlarini yonetmenin en iyi yolu, HP all-in-one 
kontrol panelini kullanmaktir. Ancak daha gelismis ayarlar igin Yerlesik Web 
Sunucusu'nu (EWS) kullanabilirsiniz. Web tarayicmizi agtiginizda durumu izleyebilir, 
HP all-in-one ag parametrelerini yapilandirabilir ve HP all-in-one ozelliklerine 
erisebilirsiniz. Bunlar ve YWS'de bulunan diger ozellikler hakkmda daha fazla bilgi igin 
Yerlesik Web Sunucusu'ndaki ekran Yardimi'na bakin. Yerlesik Web Sunucusu 
yardimina erismek igin Yerlesik Web Sunucusu'nu asagida anlatildigi §ekilde agin, 
sonra Yerlesik Web Sunucusu'nun Giris sekmesindeki Diger Linkler'in altindaki 
Yardim linkini tiklatm. 

Yerle§ik Web Sunucusu'na eri§me 
Yerlesik Web Sunucusu'na erismek igin 

1 HP all-in-one aygitinizm kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e, Ve, ardmdan 1'e basin. 

Bu, HP all-in-one aygitinizm, IP adresi dahil yapilandirma sayfasmi yazdirir. Bir 
sonraki adimda IP adresini kullanacaksiniz. 
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3 Web tarayicimzdaki Adres kutusuna HP all-in-one aygitimn IP adresini, ag 
yapilandirma sayfasinda gosterildigi gibi girin. Ornegin http://195.168. 0.5. 
HP all-in-one aygit bilgilerini gosteren, Yerlesik Web Sunucusu Giri§ sayfasi 
belirir. 

Not Tarayicimzda bir proxy sunucu kullaniyorsaniz Yerlesik Web Sunucusu'na 
erismek igin onu devre disi birakmaniz gerekebilir. 

4 Yerlesik Web Sunucusu'nda gosterilen dili degistirmeniz gerekirse sunu yapin: 
a Ayarlar sekmesini tiklatm. 

b Ayarlar dolasim menusunde Dil Segin segenegini tiklatm. 
c Dil Segin listesinde, uygun dili tiklatm. 
d Uygula'yi tiklatm. 

5 Aygit ve ag bilgilerine erismek igin Giri§ sekmesini tiklatm veya daha fazla ag 
bilgisine erismek veya ag bilgilerini degistirmek igin Ag Olu§turma sekmesini 
tiklatm. 



ADikkat uyarisi Baski sunucusunun kablosuz ag ayarlarini degistirirken gok 
dikkatli olun; ag baglantinizi kaybedebilirsiniz. Baglantmizi kaybederseniz, 
tekrar baglanmak igin yeni ayarlari kullanmaniz gerekebilir. Baski sunucusu ag 
baglantismi kaybederse, fabrika ayarlarina sifirlamamz ve yazilimi tekrar 
yuklemeniz gerekebilir. 

Not Bilgisayarinizdaki TCP/IP (iletim Kontrol Protokolu/lnternet Protokolu)'nu etkisiz 
kilmaym. Bu, Yerlesik Web Sunucusu ile iletisim igin gereklidir. 

Agin guvenligini artirma 

Diger aglarda oldugu gibi, kablosuz yerel alan aglarinda (WLAN) da guvenlik, eri§im 
kontrolu ve gizlilik uzerine odaklanir. Geleneksel WLAN guvenligi, Hizmet Ayarli 
Taniticilar (SSID), agik ya da ortak anahtar dogrulama, statik Kablolu Esitlik Gizliligi 
(WEP) anahtarlari ve segime bagli Ortama Erisim Kontrolu (MAC) dogrulamasi 
uygulamalarini kullanir. Bu kombinasyon, temel duzeyde bir kontrol ve gizlilik saglar. 

Bir erisim noktasi kullaniyorsaniz, WLAN'da Wi-Fi Korumali Erisim Oncede Paylasimli 
Anahtar modu (WPA-PSK) gibi gelismis dogrulama ve sifreleme bigimleri 
kullanabilirsiniz. Burada tanimlanmayan terimlerin tanimlari igin bkz. Sozluk. 

Kablosuz aginizi korumak igin HP, kurulum sirasinda bir kablosuz guvenlik duzenini 
(WEP ya da WPA) uygulamaya sokmanizi, bilgisayar viruslerinden korunmak igin bir 
anti virus programi kullanmanizi ve guglu §ifreler olusturma ve taninmayan dosyalari 
agmama gibi temel guvenlik kurallarini uygulamanizi siddetle onerir. Guvenlik 
duvarlari, guvenligi kirma-algilama sistemleri ve bolutlu aglar gibi diger ag ogeleri de 
ag tasarimmizin pargalari olarak du§unulmeliler. 



Not HP all-in-one aygitmi kurduktan sonra agmiza §ifreleme ve dogrulama eklemeye 
karar verirseniz, aginizdaki diger aygitlarin ayarlarini degistirmeden once HP all- 
in-one aygitinizdaki ayarlari degi§tirin. 



WPA-PSK guvenligi eklemek igin 

Not Sifreleme/dogrulama ayarlannin ag uzerindeki diger dugumlerin tumune 
uygulanmasi bitene kadar HP all-in-one aygitina baglantiyi kaybedersiniz. 

1 Bilgisayanmzda galismakta olan turn uygulamalardan gikm. Bir Windows 
bilgisayarda buna guvenlik duvarlan ve virus algilama yazilimi dahildir. 

2 Kablosuz erisim noktanizda, yonelticinizde veya ag gegidinizde WPA-PSK kurun. 

3 Ayni kablosuz agda bulunacak turn kablosuz bilgisayarlara WPA-PSK kurun. 

4 Yerlesik Web Sunucusu'nu, Yerlesik Web Sunucusu'na erisme konusunda 
agiklandigi gibi agin. 

5 Ag Olusturma sekmesini tiklatin. 
Aygit sayfasi goruntulenir. 

6 Baglantilar gezinme menusunde Kablosuz (802.11) segenegini segin. 

7 Sihirbazi Baslat'i tiklatin. 
Kablosuz Ag Adi sayfasi gorunur. 

8 Algilanan aglar listesinden bir ag adi (SSID) segin ya da yeni bir kablosuz agin 
admi girin. 

9 ileri'yi tiklatin. 

10 Infrastructure 1 ! tiklatin ve sonra ileri'yi tiklatin. 
Kablosuz Dogrulama sayfasi gorunur. 

1 1 WPA-PSK'yi tiklatin ve yazilim tarafindan bir onceden paylasilan anahtar 
olusturmak igin kullanilacak (uzunluk olarak, bosluklar dahil 8 ile 63 karakter 
arasmda olan) birWPA Parolasi girin. 

12 ileri'yi tiklatin. 

Yapilandirmayi gozden gegirme sayfasi gorunur. 

13 Bilgilerin dogru oldugunu teyit edin ve ardmdan Bitir'i tiklatin. 

14 HP all-in-one aygitinizi, gelismis dogrulama ve guvenlik duzenleri igin uygun 
sekilde yapilandirin. 



WEP § ifrelemesi eklemek igin 

Not Sifreleme/dogrulama ayarlannin ag uzerindeki diger dugumlerin tumune 
uygulanmasi bitene kadar HP all-in-one aygitina baglantiyi kaybedersiniz. 

1 Kablosuz erisim noktanizda, yonelticinizde veya ag gegidinizde WEP kurun. 

2 Ayni kablosuz agda bulunacak turn kablosuz bilgisayarlara WEP kurun. 

3 Yerlesik Web Sunucusu'nu, Yerlesik Web Sunucusu'na erisme konusunda 
agiklandigi gibi agin. 

4 Ag Olusturma sekmesini tiklatin. 
Aygit sayfasi goruntulenir. 

5 Baglantilar gezinme menusunde Kablosuz (802.11) segenegini segin. 

6 Sihirbazi Baslat'i tiklatin. 
Kablosuz Ag Adi sayfasi gorunur. 

7 Algilanan aglar listesinden bir ag adi (SSID) segin ya da yeni bir kablosuz agin 
admi girin. 

8 ileri'yi tiklatin. 

9 Infrastructure'! tiklatin ve sonra ileri'yi tiklatin. 
Kablosuz Dogrulama sayfasi gorunur. 
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Bolum 8 



10 Agik/Payla§ilan Sistem'i tiklatin ve sonra ileri'yi tiklatm. 

1 1 §ifreleme'yi tiklatin ve sonra ileri'yi tiklatin. 

12 WEP Anahtari ve WEP Anahtarini Onayla kutularma WEP anahtarini girin. 

13 ileri'yi tiklatin. 

14 Ayarlari dogrulayin ve ardindan Bitir'i tiklatin. 
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9 Agla ilgili sorunlari giderme 



Bu bolumde HP all-in-one igin agla ilgili sorunlarini giderme bilgileri bulunmaktadir. 
Kuruluma ve yapilandirmaya ozel bilgiler verilmektedir.. 

Kabloluyla ilgili sorunlar igin bkz. Kablolu ag ayarlan sorunlarini giderme. 

Dosya sistemi ile ilgili sorunlar igin bkz. Ortak Internet Dosya Sistemi sorun gidermesi. 

Kablosuz kurulum sihirbazi sorunlarini giderme 

Bu bolumde kablosuz kurulum sihirbazini kullanirken karsilasabileceginiz sorunlar ele 
alinmaktadir. Kablosuz ag kurulumu ve aygitm algilanmasi ilgili daha fazla bilgi igin 
bkz. Kablosuz ag ayarlan sorunlarini giderme ve Kablosuz algilama sorunlarini giderme. 

Hata mesaji: Aga baglanamiyor 

Neden 

Ekipman agik degildir. 
Qozum 

Infrastructure ag igin erisim noktasi veya ad hoc ag igin bilgisayar gibi aga bagli 
aygitlarmi agin. 



Neden 

HP all-in-one sinyal almiyor. 
Qoziim 

Erisim noktasmi ve HP all-in-one aygitini birbirlerine biraz daha yaklastirm. 
Ardindan, HP all-in-one kablosuz kurulum sihirbazini yeniden galistinn. Daha 
fazla bilgi igin bkz. Kurulum basarisiz oldu. 



Neden 

SSID'yi yanlis girmissinizdir. 
Qozum 

SSID'yi dogru girin. SSID'nin buyuk/kuguk harf duyarli oldugunu unutmayin. 



Neden 

Yanlis mod (ad hoc veya infrastructure) veya guvenlik turu girmissinizdir. 
Qoziim 

Dogru modu veya guvenlik turunu girin. 
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Hata mesaji: Aga baglanamiyor. Desteklenmeyen dogrulama veya sifreleme 
tiirii. 

Neden 

Agimz, kurulum yazilimi tarafindan desteklenmeyen bir dogrulama protokolu ile 
yapilandirilmistir. 

Cozum 

Yerlesik Web sunucusunda siralanmis desteklenen protokol turlerinden birini 
kullanm. Desteklenmeyen turlerden bazilari sunlardir: WPA2-AES, WPA2-TKIP, 
LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS veya EAP-TTLS. 

Hata mesaji: Gegersiz giris kodu. 

Neden 

WPA anahtarmi yanlis girmissinizdir. 
Cozum 

Dogru anahtari girin; 8 - 63 arasi karakter uzunluguna sahip oldugundan emin 
olun. 



Neden 

WEP anahtari nedir veya WPA anahtari igin ne girmem gerektigini bilmiyorum. 
Qoziim 

Erisim noktasinizla birlikte verilen belgelere bakm. WEP anahtari erisim 
noktasinda saklanir. WEP anahtarmi gogunlukla bilgisayarmizla er§im noktasinda 
oturum agarak bulabilirsiniz. 

SSID'yi gormiiyorsunuz 

Neden 

Erisim noktaniz ag adini (SSID) yayinlamiyordur veya eri§im noktasi menzil 
disindadir. 

Qdzum 

Kablosuz Kurulum Sihirabazi'ndaki Yeni Ag Adi (SSID) Gir segenegini kullanm. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Aygitmizi aga baglama. Ayrica, erisim noktasiyla birlikte 
verilen kullanim kilavuzuna bakm ve eri§im noktasi ayarlarmi kontrol edin. 



Neden 

SSID listenin altinda kaldigmdan gozukmuyordur. 
Coziim 

Listenin altina gitmek igin ▼ dugmesine basin. Once infrastructure giri§leri, sonra 
da ad hoc girisleri siralanir. 



Kablosuz ag ayarlan sorunlanni giderme 

Bu bolumu kablosuz ag kurulumu sorunlan gidermek igin kullamn. 
Sistem Gereksinimi Hatasi aldim: TCP/IP yok 
Neden 

Yerel Ag Baglantisi (LAN) kartmiz (NIC) dogru yerlestirilmemistir. 
Cozum 

LAN kartimzin dogru yerlestirildiginden ve TCP/IP igin ayarli oldugundan emin 
olun. LAN kartinizla birlikte gelen yonergelere bakin. 

Yukleme sirasinda Yazici Bulunmadi ekrani beliriyor 

Neden 

Yazilim agi bulamamistir. 
Coziim 

HP all-in-one aygitimn IP adresini belirtmek igin kurulum yazilimini asagidaki gibi 
kullamn: 

1 Yazici Bulunmadi ekranmda ileri'yi tiklatin. 

2 Baglanti Tiirii ekranmda Kablolu Ag'i (Kablosuzu degil) segin. 

3 Kablo Baglantisini Denetle ekranmda Yaziciyi adresiyle belirt'i segin. 

4 HP all-in-one aygitimn kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

5 8'e, ardmdan 1'e ve sonra 2'ye basin. 

Bu, IP adresi dahil olmak uzere HP all-in-one ag ayarlarmin bir ozetini renkli 
grafik ekranda goruntuler. IP adresini sonraki adimda kullanacaksmiz. 

6 Yazici Seg ekranmda, IP Adresi'ni segip HP all-in-one aygitmizm IP adresini 
girin. 

7 Gelen ekranlarda ileri'yi tiklatin. Ayarlan Degi§tir'i segmeyin veya kabloyu 
aygita baglamayin. Bu aygitm algilanmasmi engeller. 



Neden 

HP all-in-one agik degildir. 
Qoziim 

HP all-in-one aygitmi agin. 



Neden 

Etkin bir ag baglantmiz yoktur. 
Coziim 

Etkin bir ag baglantmiz oldugundan emin olun. 
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Ag baglantmizi kontrol etmek igin 

1 Radyonun agik olup olmadigini anlamak igin HP all-in-one aygitimn 
kapaginda bulunan radyo agik gosterge lambasini kontrol edin. 

2 Gosterge lambasi yanmiyorsa sunlari yapm: 

a HP all-in-one aygitimn kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin, 
b 8'e, ardmdan 5'e ve sonra 1'e basin. 

3 Radyo agiksa veya 2. adim nedeniyle devam ediyorsa, HP all-in-one aygitini 
kapatmak igin Agik dugmesine basin ve sonra agmak igin tekrar basin. Ayni 
sekilde yonlendiriciyi de kapatip yeniden agin. 



Neden 

Parazitlenme vardir. 
Qoziim 

Bilgisayannizla HP all-in-one aygiti arasindaki mesafe uzaksa birbirine 
yaklastirin. Mumkunse, bilgisayar ve yazici arasindaki yol uzerinde engeller 
olmamasmi saglayin ve radyo paraziti kaynaklarmi en aza indirgeyin. Telsiz 
telefonlar ve mikrodalga firmlar gibi aygitlar da parazitlenmeye neden olabilir. 

Kurulum sirasinda ag adi tespit edilemiyor ya da dogrulanamiyor 

Neden 

Kurulum, birden fazla ag tespit etmistir ya da ag admi erisim noktasmdan 
okuyamamis veya dogrulayamamistir. 

Qozum 

Yeni bir ag adi (SSID) segin. 

Yeni bir ag adi segmek igin asagidakilerden birini yapm 

• Ag Adi Seg ekranmdan yeni bir SSID girin. Kablosuz Ag Adi (SSID) girmeyi 
segerseniz, iletisim Wlodu'nu (ad hoc veya Infrastructure) da segin. 

Not SSID girisi, buyuk/kuguk harf duyarlidir ve bosluklar dahil en fazla 32 
alfanumerik karakter uzunlugunda olabilir. Ag Adi kutusunu bo§ 
birakamazsiniz. 

• Ag Adi Seg ekranmdaki listeden mevcut ag adlarmdan birini segin. 12 adede 
kadar SSID listelenebilir. SSID'ler dahili ag bile§eni onyuklendiginde algilanir. 

Kurulum sonunda dogrulama basansiz oluyor. 

Neden 

Dogru kablosuz dogrulama ya da sifreleme turunu segmemis olabilirsiniz. 
Desteklenmeyen bir dogrulama ya da sifreleme turii kullaniyor olabilirsiniz. 

Qoziim 

Agmiza sifreleme guvenligi ekleyin. Bilgi igin bkz. Agin guvenligini artirma. 



Neden 

SSID veya WEP anahtariniz yanlis ayarlanmis olabilir. 
Coziim 

SSID ya da WEP'i degistirmek igin Yerlesik Web Sunucusu'nu ya da kontrol 
panelini kullanabilirsiniz. 

Kontrol panelini kullanmak igin 

1 HP all-in-one aygitimn kontrol panelinde Ayarlar dugmesine basin. 

2 8'e ve ardindan 4'e basin. 

Bu, Ag menusu goruntuler ve ardindan Kablosuz Kurulum Sihirbazi'ni 
seger. 

3 Agi vurgulamak igin ▼ dugmesine ve ardindan OK dugmesine basin. 

4 Soruldugunda yeni Ag Adi ve WEP anahtarmi girmek igin gorsel klavyeyi 
kullanin. 

5 Kablosuz Ayar Sihirbazini tamamlayin. 
Yerlesik Web Sunucusu'nu kullanmak igin 

1 Ethernet kablosu bagli olarak, bir ag yapilandirma sayfasi yazdirm. Bilgi igin 
bkz. Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma ve goruntuleme. 

2 Yapilandirma sayfasmda gosterilen ag SSID'si ve WEP anahtarinin, 
agmizda kullanilanlarla ayni oldugundan emin olun. 

3 Biri ya da ikisi de yanlissa, Web tarayicinizdaki Adres alanina, yapilandirma 
sayfasindan URL'yi ya da aygit IP adresini girin. Ornegin, http://195.168. 0.5. 
HP all-in-one Yerlesik Web Sunucusu Giris sayfasi belirir. 

4 Ag Olusturma sekmesini tiklatin. 

5 Baglantilar menusunde Kablosuz'u tiklatin. 

6 Sihirbazi Baslat'i tiklatin. 

7 ilgili bolumlere dogru bilgileri girin (Ag Adi ve Sifreleme) 

8 Uygula'yi tiklatin. 



Neden 

Kurulum yazilimi tarafindan desteklenmeyen birdogrulama protokolu 
kullaniyorsunuzdur. 

Cozum 

Yerle§ik Web sunucusunda siralanmi§ desteklenen protokol turlerinden birini 
kullanin. Desteklenmeyen turlerden bazilari §unlardir: WPA2-AES, WPA2-TKIP, 
LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS veya EAP-TTLS. 



Neden 

Agmiz goklu WEP anahtarlari kullaniyordur ve iletim igin yanlis anahtari 
segmissinizdir. 
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Qoziim 

Yerlesik Web Sunucusu'nu kullanarak dogru WEP anahtarmi segin. Bilgi igin bkz. 
Agin guvenligini artirma 

Kurulum bas arisiz oldu 

Neden 

HP all-in-one sinyal almiyor. 
Qozum 

HP all-in-one ile erisim noktasi (infrastructure) ya da bilgisayar (ad hoc) 
arasmdaki sinyali iyi almak igin biraz deneme yapmaniz gerekebilir. Ekipmanm 
dogru galistigini varsayarak asagida belirtilenleri ayri ayri ya da birlikte yapmaya 
galisin: 

• Bilgisayannizla veya erisim noktasiyla HP all-in-one aygiti arasmdaki mesafe 
uzaksa birbirine yaklastirm. HP all-in-one aygitimn ileriye, geriye ve yukan 
yayin yaptigini unutmaym. Bundan dolayi erisim noktasi HP all-in-one 
aygitimn tarn altma dogru yerlestirmeyin. HP all-in-one aygiti gift katli bir 
binanin ikinci katindaysa ve erisim noktasmi alt kata koymaniz gerekiyorsa, 
HP all-in-one ile erisim noktasmi yatay olarak birbirlerinden mumkun 
oldugunca en uzak nokatalara yerlestirin. 

• iletim yolu uzerinde engeller varsa, HP all-in-one ile bilgisayar ya da erisim 
noktasi arasmdaki yoldaki engelleri kaldirm. 

• Yakmlarda telsiz telefon, mikro dalga ya da radyo dalgalari yayan baska bir 
aygit bulunuyorsa paraziti gidermek igin bu aygiti uzaklastirmayi deneyin. 



Kablosuz algilama sorunlanni giderme 

Bu bolumu, erisim noktasi olan kablosuz ag sorunlanni gidermek igin kullanin. 



Bilgisayar HP all-in-one aygitini bulamiyor 
Neden 

Kablolar dogru baglanmamistir. 
Qoziim 

Asagidaki kablolarin dogru baglanip baglanmadiklarini kontrol edin: 

• HP all-in-one ve yonelendiricinin gug kablolanni 

• Yonlendirici ile bilgisayanniz arasindaki kablolan (varsa) 

• Modeminize ya da HP all-in-one Internet baglantisina giren ve gikan kablolan 
(varsa) 



Neden 

Ag baglantisi etkin degildir. 
Qoziim 

Etkin bir ag baglantmiz olup olmadigini kontrol edin. 
Ag baglantinizin etkin oldugundan emin olmak igin 

1 HP all-in-one aygitinin onundeki radyo agik gosterge isigini kontrol edin. Isik 
surekli maviyse, kablosuz radyo agiktir. Bu isik, HP all-in-one aygitinin aga 
bagli olup olmadigini belirtmez. 

2 Kablosuz radyo agik ise, kablosuz ag simgesinin etkin olup olmadigini 
kontrol etmek igin renkli grafik ekrana bakm. 



Ag simgesi 

Soldaki simge, etkin kablosuz biragi gosterir. Sagdaki simge, etkin olmayan 
kablosuz bir agi gosterir. 

Kablosuz ag simgesi etkin degilse turn kablo baglantilannin saglam 
oldugundan emin olun. Buna kablo veya DSL modem, ag gegidi veya 
yonlendirici baglantilan dahildir. 

3 HP all-in-one aga bagli ise sinyalin guglu olup olmadigini gormek igin 
kablosuz ag simgesini kontrol edin. 

4 Ag i§igi yanmiyorsa, saglam olduklanndan emin olmak igin HP all-in-one 
aygitindan ag gegidine veya yonlendiriciye olan kablo baglantilanni kontrol 
edin. 

5 Baglantilar saglam ise, HP all-in-one aygitini kapatmak igin Agik dugmesine 
basin ve sonra aygiti agmak igin tekrar basin. Ayni sekilde yonlendiriciyi de 
kapatip yeniden agin. 
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Bolum 9 



Neden 

Giivenlik duvari HP all-in-one aygitinin bilgisayara erismesini engelliyordur. 
Qozum 

Guvenlik duvarmin HP all-in-one aygitinin bilgisayarmiza erismesini engelleyip 
engellemedigini anlamak igin guvenlik duvarini gegici olarak devre disi birakmayi 
deneyin. Guvenlik duvari erisimi engelliyorsa, HP all-in-one aygitina eri§im izni 
verin. 

HP all-in-one, WLAN/erisim noktasini bulamiyor (infrastructure) 
Neden 

Erisim noktanizin ag admi (SSID) yayinlamiyordur. 
Qoziim 

Erisim noktanizin ag admi (SSID) yaymliyor oldugunu dogrulaym. 
Neden 

Kurulum basansiz olmustur. 
Qoziim 

Erisim noktasini kapatip yeniden agin. Ardindan HP all-in-one yazilimini kaldirip 
yeniden yukleyin. 

Yazilimm kaldirilmasi ve yeniden yuklenmesi hakkinda daha fazla bilgi igin HP all- 
in-one aygitmizla birlikte verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakin. 



Neden 

Erisim noktasi menzil disindadir. 
Qdzum 

Erisim noktasini ve HP all-in-one aygitini birbirlerine biraz daha yaklastinn. 
Ardindan HP all-in-one yazilimini kaldirip yeniden yukleyin. 

Yazilimm kaldirilmasi ve yeniden yuklenmesi hakkinda daha fazla bilgi igin HP all- 
in-one aygitmizla birlikte verilen basili Kullanim Kilavuzu'na bakin. 



Neden 

Erisim notasi yerlesik yaziliminin guncellenmesi gerekiyordur. 
Qdzum 

Ureticinin web sayfasmda, eri§im noktaniz igin yerlesik yazilim guncelle§tirmeleri 
olup olmadigini kontrol edin. Eri§im noktasinin yerlesik yazilimini guncelleyin. 
Ardindan HP all-in-one yazilimini kaldirip yeniden yukleyin. 
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Yazilimin kaldirilmasi ve yeniden yuklenmesi hakkinda daha fazla bilgi igin HP all- 
in-one aygitimzla birlikte verilen basili Kullamm Kilavuzu'na bakin. 

Agdaki bir bilgisayara tarama yapmak amaciyla kontrol panelini kullanirken 
HP all-in-one bilgisayarimi bulamiyor (infrastructure) 

Neden 

Kablosuz aginiz galismiyordur. 
Qozum 

Erisim noktamzin agik oldugundan ve dogru galistigindan emin olun. Aynca, 
bilgisayannizm erisim noktasiyla iletisim kurabildiginden de emin olun. 



Neden 

HP all-in-one ve bilgisayarfarkli aglar uzerindedir. 
Qdzum 

Her ikisinin IP adresi ve alt ag maskesinin ayni oldugunu kontrol ederek HP all-in- 
one aygitimzin ve bilgisayanzin ayni ag uzerinde oldugundan emin olun. HP all- 
in-one aygitimzin IP adresi ile alt ag maskesini gormek igin HP all-in-one 
aygitinizdan birag yapilandirma sayfasi yazdirin (bkz. Ag yapilandirmasi sayfasi 
yazdirma ve goruntuleme) IP adresi ve alt ag maskesi dahil olmak uzere 
yapilandirma sayfasmdaki ogelerin tanimi igin bkz. Yapilandirma sayfasi 
tammlari. IP adresini veya alt ag maskesini degistirmek igin bkz. Agmizi yonetme. 



Neden 

Erisim noktanizdaki §ifreleme ayarlari dogru degildir. 
Qdzum 

Eri§im noktanizdaki sifreleme ayarlarini dogrulayin. Eri§im noktasinda ve HP all- 
in-one aygitmda ayni sifreleme anahtari ve ayarlari kullaniliyor olmalidir. 



Neden 

Taramaya galistigmiz hedef Tarama Hedefi menusunde gorunmuyordur. 
Qoziim 

Bilgisayarinizdaki HP Image Zone yazilimini kullanarak Tarama Hedefi 
menusunde hangi uygulamalarin ve hedeflerin goruntulenecegini belirleyin. 

HP all-in-one bilgisayari bulamiyor (ad hoc) 

Neden 

Aginiz galisir durumda degildir. 
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Qoziim 

Baska bir kablosuz aygit kullanarak, isleyen bir kablosuz ad hoc agmiz oldugunu 
dogrulaym. 



Neden 

HP all-in-one agik degildir. 
Qozum 

HP all-in-one aygitimn renkli grafik ekranina bakin. Renkli grafik ekran bossa (ve 
Acikdugmesi yamkdegilse), HP all-in-one kapalidir. Gug kablosunun HP all-in- 
one aygitina ve prize sikica takili oldugundan emin olun. HP all-in-one aygitim 
agmak igin Acik dugmesine basin. 



Neden 

HP all-in-one ve bilgisayarfarkli aglar uzerindedir. 
Qozum 

Her ikisinin IP adresi ve alt ag maskesinin ayni oldugunu kontrol ederek HP all-in- 
one aygitimzin ve bilgisayarizin ayni ag uzerinde oldugundan emin olun. HP all- 
in-one aygitimzin IP adresi ile alt ag maskesini gormek igin HP all-in-one 
aygitinizdan birag yapilandirma sayfasi yazdinn (bkz. Ag yapilandirmasi sayfasi 
yazdirma ve goruntuleme) IP adresi ve alt ag maskesi dahil olmak uzere 
yapilandirma sayfasmdaki ogelerin tanimi igin bkz. Yapilandirma sayfasi 
tammlari. IP adresini veya alt ag maskesini degistirmek igin bkz. Agmizi yonetme. 



Neden 

Bilgisayariniz kablosuz adaptorunun ag adini (SSID) yayinlamiyordur. 
Qozum 

Bilgisayarinizm kablosuz adaptorunun ag adini (SSID) yaymliyor oldugunu 
dogrulaym. HP all-in-one aygitinizdan birag yapilandirmasi sayfasi yazdinn (bkz. 
Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma ve goruntuleme) ve kablosuz adaptor 
SSID'nin ag yapilandirma sayfasinda gorundugunu dogrulaym. Kablosuz adaptor 
ag adini (SSID) yaymlamiyorsa, bilgisayarmizla birlikte verilen belgelere bakin. 



Neden 

Sifreleme ayarlari hatalidir 
Qozum 

Eri§im noktanizdaki §ifreleme ayarlarmi dogrulaym. Eri§im noktasmda ve HP all- 
in-one aygitmda ayni sifreleme anahtari ve ayarlari kullaniliyor olmalidir. 



Neden 

Kablosuz adaptorunuzun aygit yazilimi guncelleme gerektiriyordur. 
Cozum 

Ureticinin web sitesinde kablosuz adaptor igin aygit yazilimi guncellemeleri olup 
olmadigina goz atm ve aygit yazilimim guncelleyin. 



Neden 

HP all-in-one aygitimnin yazilim kurulumu basarisiz olmustur. 
Cozum 

HP all-in-one yazilimim kaldirip yeniden yukleyin. 

Yazilimin kaldinlmasi ve yeniden yuklenmesi hakkinda daha fazla bilgi igin HP all- 
in-one aygitmizla birlikte verilen basili Kullamm Kilavuzu'na bakin. 

Kablolu ag ayarlan sorunlanni giderme 

Bu bolumu kablolu ag kurulumu sorunlan gidermek igin kullanm. 
Bilgisayar, HP all-in-one aygitini bulamiyor. 
Neden 

Kablolar dogru baglanmamistir. 
Cozum 

Asagidaki kablolarin dogru baglanip baglanmadiklarini kontrol edin: 

• HP all-in-one ve yonelendiricinin gug kablolanni 

• Yonlendirici ile bilgisayarmiz arasindaki kablolan 

• Modeminize ya da HP all-in-one Internet baglantisina giren ve gikan kablolan 
(varsa) 



Neden 

Yerel Ag Baglantisi (LAN) kartmiz (NIC) dogru kurulmami§tir. 
Coziim 

LAN kartmizin dogru olarak kurulmu§ oldugundan emin olun. 

Windows XP'de yerel ag kartinizi kontrol etmek igin 

1 Bilgisayanm'i sag tiklatm. 

2 Sistem Ozellikleri iletisim kutusunda, Donanim sekmesini segin. 

3 Aygit Yoneticisi segenegini tiklatm. 

4 Ag Adaptorleri altinda kartmizin gorundugunden emin olun. 

5 Kartmizla birlikte gelen belgelere bakin. 
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Neden 

Etkin bir ag baglantimz yoktur. 
Cozum 

Etkin bir ag baglantimz olup olmadigim kontrol edin. 

Ag baglantmizin etkin oldugundan emin olmak igin 

1 Kablolu ag simgesinin (altta solda) renkli ekranda gorunup gorunmedigini 
kontrol edin. Simge gorunuyorsa HP all-in-one aga bagli demektir. 
Soldaki simge, etkin bir kablolu agi gosterir. Sagdaki simge, etkin olmayan 
bir kablolu agi gosterir. 



Kablolu ag simgesi 

2 Kablolu ag simgesi gorunmuyorsa, HP all-in-one aygitmdan ag gegidine veya 
yonlendiriciye olan baglantilan kontrol edin ve saglam olduklanndan emin 
olun. 

3 HP all-in-one aygitimn aga CAT-5 Ethernet kablosu ile bagli oldugundan 
emin olun. 

4 HP all-in-one arkasmda bulunan RJ-45 Ethernet girisinin ustunde ve altinda 
bulunan Ethernet isiklarmi kontrol edin. Isiklarsu durumlari belirtir: 

a Ust isik: Isik surekli yesilse, aygit dogru olarak aga baglidir ve turn 

iletisim kurulmu§ demektir. Ust isik kapali ise, ag baglantisi yok demektir. 
b Alt isik: Bu sari isik, aygit ag uzerinden veri alls veri§i yaparken yanip 



5 Baglantilarsaglamsa, HP all-in-one aygitmizi kapatip tekraragin. HP all-in- 
one aygitini kapatmak igin, kontrol panelindeki Agik dugmesine basin ve 
aygiti agmak igin bu dugmeye tekrar basin. Ayni sekilde yonlendiriciyi de 
kapatip yeniden agin. 

Etkin ag baglantisi saglamak igin 

1 Kablolu ag simgesi etkin degilse, HP all-in-one aygitmdan ag gegidine veya 
yonlendiriciye olan baglantilan kontrol edin ve saglam olduklanndan emin 
olun. 

2 Baglantilar saglam ise, HP all-in-one aygitini kapatmak igin Agik dugmesine 
basin ve sonra aygiti agmak igin tekrar basin. Ayni sekilde yonlendiriciyi de 
kapatip yeniden agin. 

Sistem Gereksinimi Hatasi aldim: TCP/IP yok 




soner. 



Neden 



Yerel Ag Baglantisi (LAN) kartmiz (NIC) dogru yerlestirilmemistir. 



Coziim 

LAN kartmizin dogru yerlestirildiginden ve TCP/IP igin ayarli oldugundan emin 
olun. LAN kartimzla birlikte verilen yonergelere bakin. 

Yukleme sirasinda Yazici Bulunmadi ekrani beliriyor 

Neden 

HP all-in-one agik degildir. 
Coziim 

HP all-in-one aygitinm renkli grafik ekranina bakin. Renkli grafik ekran bossa (ve 
Agikdugmesi yanikdegilse), HP all-in-one kapalidir. Gug kablosunun HP all-in- 
one aygitina ve prize sikica takili oldugundan emin olun. HP all-in-one aygitim 
agmak igin Agik dugmesine basin. 



Neden 

Etkin bir ag baglantmiz yoktur. 
Coziim 

Etkin bir ag baglantmiz oldugundan emin olun. Daha fazla bilgi igin bkz. Etkin bir 
ag baglantmiz yok. 



Neden 

Kablolar dogru baglanmamistir. 
Coziim 

Asagidaki kablolarm dogru baglanip baglanmadiklarim kontrol edin: 

• HP all-in-one ve yonelendiricinin gug kablolarmi 

• Yonlendirici ile bilgisayarmiz arasmdaki kablolari 

• Modeminize ya da HP all-in-one Internet baglantisma giren ve gikan kablolari 
(varsa) 

Yonlendiricisi olmayan bir kablo modem kullaniyorum ve IP adresim yok 
Neden 

Kablo modemi olan bir bilgisayara ve diger bilgisayarlar igin ayri bir yerel agmiz 
varsa ve de bir DHCP ya da yonlendirici yoksa diger bilgisayarlara ve HP all-in- 
one aygitina IP adresi atamak igin AutolP kullanmaniz gerekir. 

Coziim 

Kablo modemi olan bir bilgisayara IP adresi almak igin 

~* Internet Hizmet Saglayicmiz (ISP) kablo modem bulunan bilgisayarmiza 
statik ya da dinamik bir IP adresi atar. 
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Bolum 9 



Diger bilgisayarlara ve HP all-in-one aygitina IP adresi atamak icin 

Diger bilgisayarlara ve HP all-in-one aygitina IP adresi atamak igin AutolP 
ozelligini kullanin. Sabit bir IP adresi atamayin. 

Ortak Internet Dosya Sistemi sorun gidermesi 

Ortak Internet Dosyalari Sistemi (CIFS) sunucusu, HP all-in-one aygitmin igindeki 
bellek karti igin ag surucusu harfi erisimi saglar. Bu, HP all-in-one igindeki bellek 
kartindaki dosyalari ag uzerinden okuyup yazabilmenizi saglar. CIFS sunucusu 
bilgisayariniza birag surucusu olarak gorunur. Bellek kartinizdan dosyalari okunma/ 
yazilmanm yam sira, ayrica klasorler olusturabilir ve baska bilgilerde saklayabilirsiniz. 
CIFS sunucusu kisitlamalari ve hatalari igin bu bolumu kullanin. 

Ag uzerindeki diger kullanicilar bellek kartima erisebiliyorlar 

Neden 

Bu Ortak Internet Dosyalari Sistemi (CIFS) sunucusundan kaynaklanan bir 
kisitlamadir. 

Cozum 

CIFS sunucusu dogrulamayi desteklemez. Ancak bellek kartlarinizdaki 
verilerinizin gizliligini arttirabilirsiniz. 

Bellek kartmin guvenligini artirma hakkmda daha fazla bilgi igin HP all-in-one 
aygitinizla birlikte verilen basili Kullanim Kilavuzu'na ve Bellek karti guvenligini 
degistirmebolumune bakin. 

Hata mesaji: Dosya ya da oge bulunamiyor. Yolun ve dosya admin dogru 
oldugundan emin olun. 

Neden 

CIFS sunucusu galisir durumda degildir. 
Qoziim 

i§inizi daha sonra tekrardeneyin. Ayrica CIFS guvenligini devre disi birakmaniz 
da gerekebilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Bellek karti guvenligini degistirme. 

Windows 98'de CIFS sunucusuna erisemiyorum 

Neden 

Once agda oturum agmadiginiz surece Windows 98'de CIFS sunucusuna 
erisemezsiniz. 

Coziim 

CIFS sunucusuna eri§meyi denemeden once agda oturum agtigmizdan emin olun. 
Dosya adlannda gelisiguzel karakterler var 
Neden 

CIFS bazen diger uygulamalar tarafmdan olusturulan dosya adlarmi gelisiguzel 
metin olarak goruntuler. 
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Qoziim 

Dosya adlanni daha anlamli bir §eylere degi§tirin. 
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3 Yapilandirma sayfasi tanimlan 



Ekte ag yapilandirma sayfasinda gikan ogeler aciklanmaktadir. 

Genel ag ayarlari 

Asagidaki tabloda, ag yapilandirma sayfasinda gosterilen genel ag ayarlari aciklanmistir. 



Parametre 


Aciklama 


Ag Durumu 


HP all-in-one aygitmm durumu: 

• Hazir: HP all-in-one aygiti veri ahp vermeye hazir. 

• Cevrimdisj: HP all-in-one aygiti gevrimdisi. 


Etkin Baglanti 
Turu 


HP all-in-one aygitmm ag modu: 

• Kablolu: HP all-in-one aygiti, Ethernet kablosu ile IEEE 802.3 agina 
bagh. 

• Kablosuz: HP all-in-one aygiti, bir IEEE 802.1 1b veya g agina 
kablosuz olarak bagh. 

• Higbiri: Her iki ag baglanti turu de devre disi. 

Not Ayni anda sadece bir baglanti turu aktif olabilir. 


URL 


Yerlesik Web Sunucusu'nun web veya IP adresi. 

Not Yerlesik Web Sunucusu'na ulasmak istediginizde bu URL'yi bilmeniz 
gerekir. 


Donanim Adresi 
(MAC) 


Birtek HP all-in-one aygitmi tammlayan Ortama Erisim Kontrolu (MAC) 
adresi. Bu, taninma icin ag donanimma atanan 12 rakamh benzersiz bir 
tanitma numarasidir. iki farkh hicbir donanimm MAC adresleri ayni degildir. 

Not Bazi Internet hizmet saglayicilari (ISSIer), kurulum sirasmda, Ag 
Kartinizm ya da kablonuza baglanmis olan LAN Adaptoruniizun ya 
da DSL modeminin MAC adresini kaydetmenizi isterler. 


Yerlesik Yazihm 

Duzeltme 

Surumu 


Dahili ag olusturma ogesi ve aygitm bellenim duzeltme kodu bir tire isareti 
ile ayrilmistir. 

Not Destek igin aradigmizda, soruna gore, bellenim duzeltme kodunu 
vermeniz istenebilir. 


Ana bilgisayar 
adi 


Aygita yukleme yazihmi tarafmdan atanan TCP/IP adi. Varsayilan olarak 
bu ad, HP harfleri ve ardmdan MAC adresinin son 6 rakamidir. 


IP Adresi 


Bu adres, aygiti ag uzerinde diger turn aygitlardan farkh olarak tanimlar. IP 
adresleri, DHCP ya da AutolP tarafmdan dinamik olarak tayin edilir. Bu 
onerilmese de, statik bir IP adresi de atayabilirsiniz. 

Not Yukleme sirasmda, gegersiz bir IP adresini el ile atamak, ag 
bilesenlerinizin HP all-in-one aygitmi gormemesine neden olur. 


Alt Ag Maskesi 


Alt ag, daha genis bir agin parcasi olarak kullanilabilecek ek bir ag 
olusturmak igin yukleme yazihmi tarafmdan tayin edilen bir IP adresidir. Alt 
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aglar, bir alt ag maskesi ile belirtilirler. Bu maske, HP all-in-one aygitmin IP 
adresinin hangi kisimlanmn agi ve alt agi tanimladigmi ve hangi 
kisimlarmin aygitm kendisini tanimladigmi belirler. 




Not HP all-in-one aygitmin ve onu kullanan turn bilgisayarlarm ayni alt ag 
uzerinde bulunmasi onerilir. 


Varsayilan Ag 
Gegidi 


Ag uzerinde bir dugum; baska bir aga giris islevi gorur. Burada bir dugum, 
bir bilgisayar ya da baska bir aygit olabilir. 

Not Varsayilan ag gegidinin adresi, yukleme yazilimi tarafmdan tayin edilir. 


Yapilandirma 
Kaynagi 


HP all-in-one aygitina IP adresini atamak igin kullanilan protokol: 

• Otomatik IP: yukleme yazilimi yapilandirma parametrelerini otomatik 
olarak belirler. 

• DHCP:Yapilandirma parametreleri, ag iizerindeki bir dinamik ana 
bilgisayar yapilandirma protokolii (DHCP) sunucusu tarafmdan 
saglamr. Kuguk aglarda, bu biryoneltici olabilir. 

• El ile:yapilandirma parametreleri, statik bir IP adresi gibi, el ile 
ayarlanir. 

• Belirli degil: bu mode HP all-in-one baslatihrken kullanihr. 


DNS Sunucu 


Agin etki alani ad hizmetinin (DNS) IP adresi. Web'i kullandigmizda ya da 
bir e-posta gonderdiginizde, bunu yapmak igin bir etki alani adi 
kullanirsmiz. Ornegin, http://www.hp.com URL'si, hp.com etki alanmi icerir. 
DNS Internet'te etki alani admi IP adresine cevirir. Aygitlar birbirlerine IP 
adreslerini kullanarak basvururlar. 

• IP Adresi: etki alani sunucusunun IP adresi. 

• Belirli degil: IP adresi belirtilmemis veya aygit baslangig durumuna 
getiriliyor. 

Not Ag yapilandirma sayfasmda bir DNS IP adresi gorunuyor mu diye 
bakin. Higbiradres gosterilmiyorsa, Internet servis saglayicinizdan 
(ISS) DNS IP adresini aim. DNS IP adresi, aygittan HP Instant Share 
kullanmak icin gereklidiri ve Yerlesik Web Sunucusu iizerinden 
girilebilir. 


mDNS 


Rendezvous, merkezi DNS sunucusu kullanmayan yerel ve ad hoc aglar ile 
birlikte kullanihr. Ad hizmetleri gerceklestirmek igin Rendezvous, bir DNS 
alternatifi olan mDNS'yi kullanir. 

mDNS ile bilgisayarmiz, yerel alan agma bagh herhangi bir HP all-in-one 
aygitmi bulup kullanabilir. Agda gorunen herhangi bir Ethernet-etkin aygitla 
da galisabilir. 


Yonetici 
Sifresi 


Yerlesik Web Sunucusu igin yonetici sifresinin durumu: 

• Ayarlanmi§: sifre belirtilmis. Yerlesik Web Sunucusu 
parametrelerinde degisiklik yapmak igin sifreyi girmelisiniz. 

• Ayarlanmami§: higbir parola belirtilmemis. Yerlesik Web Sunucusu 
parametrelerinde degisiklik yapmak igin bir sifre gerekmemektedir. 


Link 

Yapilandirmasi 


Birag iizerinden verinin iletilme hizi: 

• 802.11b kablosuz ag igin. 

• 10TX-Full: kablolu ag igin. 

• 10TX-Half: kablolu ag igin. 



(devam) 



• 100TX-Full: kablolu ag igin. 

• 100TX-Half: kablolu ag igin. 

• Higbiri: ag devre disi. 



Kablosuz ag ayarlan 

Asagidaki tabloda, ag yapilandirma sayfasinda gosterilen genel ag ayarlan agiklanmistir. 



Parametre 


Agiklama 


Kablosuz 


Kablosuz agin durumu: 


Durumu 


• Bagh: HP all-in-one kablosuz bir LAN'a bagh ve hersey gahsiyor. 

• Bagh degil: HP all-in-one aygiti, kablosuz LAN'a, hatah ayarlar 
(ornegin yanhs WEP anahtari) yiizunden bagh degil veya HP all-in- 
one aygiti algilama uzakhgi dismda. 

• Devre disi: radyo kapali veya Ethernet kablosu takih. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 


iletisim Modu 


Aygitlarin veya istasyonlarm iginde birbirleriyle iletisim kurduklari bir IEEE 
802.1 1 ag olusturma gergevesi: 

• Infrastructure: HP all-in-one aygiti, diger ag aygitlanyla, kablosuz 
yoneltici ya da baz istasyonu gibi bir kablosuz erisim noktasi 
aracihgiyla iletisim kurar. 

• ad-hoc: HP all-in-one aygiti ag uzerindeki her aygitla dogrudan 
iletisim kurar. Bir kablosuz erisim noktasi kullamlmaz. Buna 
esdiizeyde ag denir. Macintosh aglarmda, ad hoc mod, bilgisayardan 
bilgisayara mod olarak adlandinhr. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 


Ag Adi (SSID) 


Hizmet Kumesi Tanitici Bir kablosuz yerel alan agmi (WLAN) digerinden 
ayiran (32 karaktere kadar gikabilen) benzersiz bir tanitici. SSID ag adi 
olarak da adlandinhr. HP all-in-one aygitinin bagh oldugu ag uzerindeki 
donanim adresi. 


Sinyal Kuvveti 
(1-5) 


iletim ya da gudum sinyalinin 1 'den 5'e kadar bir olgek iizerinde 
derecelendirilmesi: 

• 5: Cok iyi 

• 4: iyi 

• 3: Yeterli 

• 2: Zayif 

• 1: Smirda 

• Sinyal saptanmadi: agda sinyal saptanmadi. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 


Kanal 


Halen kablosuz iletisim igin kullanilan kanal numarasi. Bu, kullanim 
halindeki aga baghdir ve istenilen kanal numarasmdan farkh olabilir. Deger, 
1 ile 14 arasmdadir; ulkelerya da bolgeler, onaylanan kanal arahgmi 
smirlayabilir. 

• <sayi>: ulke veya bolgeye gore 1 ile 14 arasmda degisen deger. 

• Higbiri: higbir kanal kullanilmiyor. 

• Gegerli Degil: WLAN devre disi veya bu parametre bu ag tiiru igin 
gegerli degil. 
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Eka 



(devam) 



Dogrulama turu 



Sifreleme 



Not Ad hoc modunda, bilgisayarmiz ve HP all-in-one aygiti arasmda veri 
alamiyorya da gonderemiyorsaniz, bilgisayarmizda ve HP all-in-one 
aygitmda ayni iletisim kanalmi kullamyor oldugunuzdan emin olun. 
Infrastructure modunda, kanal erisim noktasi tarafmdan belirtilir. 

Kullanimdaki dogrulama tiiru: 

• Higbiri: kullanimda olan dogrulama yok. 

• Agik Sistem (ad hoc ve altyapi): dogrulama yok. 

• Payl. Anahtar (yalnizca altyapi): WEP anahtari gerekli. 

• WPA-PSK (yalnizca infrastructure): Onceden Paylasilan Anahtarla 
WPA. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 

Dogrulama, aga erisime izin vermeden once kullanicmin ya da aygitin 
kimligini dogrular; boylelikle yetkisiz kullanicilarm ag kaynaklarma 
ulasimlanni giiglestirir. Bu guvenlik yontemin kablosuz aglarda yaygm 
olarak kullanilir. 

Agik Sistem kullanan bir ag, kullanicilari kimliklerine gore elemez. Herhangi 
bir kablosuz kullanici agdan erisim alabilir. Ancak, boyle bir ag, WEP 
(Kablolu Esitlik Gizliligi) sifrelemesi kullanarak, rasgele kulak misafirlerine 
karsi ilk duzey bir guvenlik saglayabilir. 

Paylasilan Anahtar dogrulamasi kullanan bir ag, kullanicilarm ya da 
aygitlann statik bir anahtar (16'lik duzende veya alfanumerik bir dizgi) 
kullanarak kendilerini tanitmalarim isteyerek artirilmis guvenlik saglar. 
Agdaki turn kullanicilar veya aygitlar ayni anahtari paylasir. WEP 
sifreleme, ayni anahtarm hem dogrulama hem de sifreleme igin 
kullamlmasi ile ortak anahtar dogrulamasi ile birlikte kullanilir. 

Sunucu tabanh (WPA-PSK) dogrulama kullanan bir ag, cok daha guglu bir 
guvenlik saglar ve cogu kablosuz erisim noktalarmda ve kablosuz 
yonelticilerde desteklenir. Erisim noktasi veya yoneltici, aga erisim isteyen 
bir kullaniciya ya da aygita bu erisim hakkmi vermeden once onun kimligini 
dogrular. Dogrulama sunucusu uzerinde birgok farkli dogrulama protokolu 
kullani labilir. 

Not Paylasilan anahtar ve EAP/802.1x dogrulamasi sadece Yerlesik Web 
Sunucusu uzerinden girilebilir. 



Ag uzerinde kullanimda olan sifreleme turu: 

• Higbiri: sifreleme kullanilmiyor. 

• 64-bit WEP: 5 karakterli veya 10 alti-basamakh WEP anahtari 
kullanilir. 

• 128-bit WEP: 13 karakterli veya 26 alti-basamakh WEP anahtari 
kullanilir. 

• WPA-AES: Gelismis Sifreleme Standardi sifrelemesi kullammdadir. 
Bu, A.B.D. devletine ait duyarh ancak gizlilik derecesi olmayan 
bilgilerin guvenligi igin kullanilan bir sifreleme algoritmasidir. 

• WPA-TKIP: Gelismis bir sifreleme encryption protokolu olan Gegici 
Anahtar Butiinlugu Protokolu kullammdadir. 

• Otomatik: AES veya TKIP kullammdadir. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 
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Qe§itli 



(devam) 




WEP, verileri, bir ug noktadan digerine giderken korunuyor olmalari icin, 
radyo dalgalan uzerinden sifreleyerek guvenlik saglamayi amaclar. Bu 
guvenlik yontemin kablosuz aglarda yaygm olarak kullanihr. 


Erisim Noktasi 
HW Adresi 


Erisim noktasmin, HP all-in-one aygitinm bagh oldugu ag iizerindeki 
donanim adresi. 

• <MAC adresi>: Erisim noktasmin hicbir diger adres igin kullanilmayan 
Ortama Erisim Kontrolu (MAC) donanim adresi. 

• Gegerli degil: bu parametre bu tur aglarda gegerli degildir. 


Asagidaki tabloda, ag yapilandirma sayfasmda gosterilen veri iletimi ve ahm bilgileri agiklanmistir. 


Parametre 


Agiklama 


iletilen toplam 
paket sayisi 


HP all-in-one aygiti tarafmdan, gahstinldigi andan itibaren hatasiz olarak 
aktarilan paketlerin sayisi. HP all-in-one aygiti kapatildiktan sonra sayag 
sifirlanir. Bir mesaj, paket aktarmah bir ag uzerinden iletildiginde paketlere 
bolunur. Her paket, veri ile birlikte hedef adresini de icerir. 


Ahnan toplam 
paket sayisi 


HP all-in-one aygiti tarafmdan, gahstinldigi andan itibaren hatasiz olarak 
ahnan paketlerin sayisi. HP all-in-one aygiti kapatildiktan sonra sayag 
sifirlanir. 
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b Sozliik 



802.1 Ibveyag 
erisim noktasi 

ad hoc 
ASCII 

dogrulama 

autolP 
DHCP 

DNS 



DNS-SD 



DSL 



Ethernet 



Ethernet kablosu 



EWS 



Kablosuz aglar igin sinyal protokolleri. 802.1 1g daha yeni gelistirilmistir 
ve daha gelismis islevler sunmaktadir. 

Kablosuz yonlendirici olarak da bilinir. Erisim noktasi, HP all-in-one 
aygitmiz ve diger ag elemanlari igin guvenli ve esnek bir baglanti saglar. 
Erisim noktasi olan kablosuz bir aga, infrastructure agi denir. 

Erisim noktasi kullanmayan kablosuz bir ag. 

American Standard Code for Information Interchange (Bilgi Degisimi igin 
Standart Amerikan Kodu). Latin harflerini, sayilarmi, noktalama 
i§aretlerini, vs.'yi gostermek icin bilgisayarlarin kullandigi sayi standardi. 

Aga erisim izini vermeden once kullanicmin ya da aygitm kimligini 
dogrulayan bir ag guvenligi yontemi; boylelikle yetkisiz kullanicilarm ag 
kaynaklanna erisimlerini guglestirir. Bu guvenlik yontemi kablosuz 
aglarda yaygm olarak kullanihr. 

Kurulum yazilimmin, aygitlarm ag uzerindeki yapilandirma 
parametrelerini belirleyen bir ozelligi. 

Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamik Anabilgisayar 
Yapilandirma Protokolii). Ag uzerindeki aygitlara yapilandirma 
parametreleri saglayan ag sunucusu. Kugiik aglarda, bu bir yonlendirici 
olabilir. 

Domain Name Service (Etki Alani Sunucusu). Web'i kullandigmizda ya 
da bire-posta gonderdiginizde bir etki alani adi kullanirsmiz. Ornegin, 
http://www.hp.com URL'si, hp.com etki alanmi igerir. DNS Internet'te etki 
alani admi IP adresine gevirir. Aygitlar birbirlerine IP adreslerini 
kullanarak basvururlar. 

Bkz. DNS. SD boliimu, Service Discovery (Hizmet Algilama)'nin 
agihsidir. Bu, IP aglan uzerindeki bilgisayarlarin, aygitlarm otomatik 
olarak algilanmasim saglayan, Apple tarafindan gelistirilmis bir 
protokolun pargasidir. 

Digital Subscriber Line (Dijital Abone Hatti). Yuksek hizh bir Internet 
baglantisi. 

Bakir kablo kullanarak bilgisayarlari baglayan en yaygm yerel ag 
teknolojisi. 

Kablolu bir agda ag elemanlarim baglamak igin kullanilan kablo. CAT-5 
Ethernet kablosu, ayrica paralel telli kablo olarak da bilinir. Ethernet 
kablosunu kullanirken ag elemanlarmin bir yonlendiriciye bagh olmalari 
gerekir. Ethernet kablosu RJ-45 konektorii kullanir. 

Yerlesik Web Sunucusu. HP all-in-one aygitmizi yonetmek igin basit bir 
yol saglayan Internet tarayicisi tabanh biryardimci. HP all-in-one 
aygitmizm ag parametrelerini yapilandirabilir, HP all-in-one ozelliklerine 
erisebilir ve durumunu izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Yerlesik 
Web Sunucusu'nu kullanma. 
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Ekb 



(devam) 
16'hk duzen 

hub 



IP adresi 



infrastructure 



MAC adresi 



NIC 



RJ-45 konektoru 



SSID 



yonlendirici 



anahtar 



WEP anahtari 



WPA Parolasi veya 
Anahtari 



1 6'hk duzen. 0-9 sayilarmi veA-F harflerini kullanan 16tabanh sayi 
sistemi. 

Modern ev aglannda artik kullanilmayan hub, her bilgisayardan sinyal 
ahr ve kendisine bagh diger bilgisayarlara gonderir. Hub'lar etkin 
degildir; ag uzerindeki diger aygitlar, birbirleriyle iletisim kurmakigin 
hub'a baglanirlar. Hub agi yonetmez. 

Aygiti ag uzerinde diger turn aygitlardan farkli olarak tanimlayan bir 
sayi. IP adresleri, DHCP ya da AutolP tarafmdan dinamik olarak atanir. 
Bu onerilmese de, statik bir IP adresi de atayabilirsiniz. 

Infrastructure agi, ag elemanlanm baglamak igin yonlendirici, anahtar 
veya erisim noktasi kullanir. 

HP all-in-one aygitini benzersiz olarak tanimlayan Ortama Erisim 
Kontrolii (MAC) adresi. Bu, ag donanimina atanan, 12 basamakh ve 
aynisi baska yerde kullanilmayan birtamtim numarasidir. iki farkli 
donanimin MAC adresleri ayni degildir. 

Network Interface Card (Ag Arabirim Karti). Bilgisayarmizi biraga 
baglayabilmeniz igin Ethernet baglantisi saglayan, bilgisayarmizdaki bir 
kart. 

Ethernet kablosunun ucundaki konektor. Standart Ethernet kablosu 
konektorleri (RJ-45 konektorleri), standart telefon kablosu konektorlerine 
benzergorunseler de, birbirinin yerlerine kullanilamazlar. RJ-45 
konektorii daha genis ve kalmdir ve ucunda 8 temas noktasi vardir. 
Telefon konektorunde 2-6 arasi temas noktasi vardir. 

Service Set Identifier (Hizmet Kiimesi Taniticisi). Bir kablosuz yerel alan 
agmi (WLAN) digerinden ayiran (32 karaktere kadar gikabilen) 
benzersiz bir tanitici. SSID ag adi olarak da adlandinhr. HP all-in-one 
aygitinm bagh oldugu agin adi. 

Yonlendirici, iki veya daha fazla ag arasmda bir kopru olusturur. 
Yonlendirici bir agi internet'e, iki agi birbirine ve bu ikisini internet'e 
baglayabilir ve guvenlik duvarlarmin kullanimi ve dinamik adres atamasi 
ile aglarin giivenligine katkida bulunabilir. Yonlendirici, ag gegidi olarak 
da gorev yapabilir fakat anahtar yapamaz. 

Anahtar, birgok kullanicmin birag uzerinde ayni anda, birbirlerini 
yavaslatmadan bilgi gondermelerini miimkun kilar. Anahtarlar, bir agin 
farkli diigiimlerinin (bir ag baglanti noktasi, genellikle bir bilgisayar) 
birbirleriyle dogrudan iletisim kurmalarmi saglar. 

WEP (Wired Equivalent Privacy) sifreleme anahtari, davetsiz misafirlere 
karsi ilk diizey bir guvenlik saglayabilir. 

Wi-Fi Korumah Erisim parolasi. Parola, bosluklar dahil 8-63 arasi sayida 
karakterdir. WPA, aga erisime izin vermeden once kullanicmin ya da 
aygitm kimligini dogrulayarak guvenlik saglar; boylelikle yetkisiz 
kullanicilarm ag kaynaklarma erisimlerini guglestirir. Bu guvenlik 
ydntemi kablosuz aglarda yaygm olarak kullanihr. 
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